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綜上，若事業單位發生重大職業災害將可能導致一輩子辛苦努力綜上，若事業單位發生重大職業災害將可能導致一輩子辛苦努力

成立的公司一夕間毀於一旦、化為烏有，因此不可不慎。成立的公司一夕間毀於一旦、化為烏有，因此不可不慎。
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驗發生爆炸死亡職業災害案驗發生爆炸死亡職業災害案

**2424年的辛苦一瞬間化為烏有年的辛苦一瞬間化為烏有

職業災害之影響職業災害之影響



實驗室安全嗎？

實驗室是一個怎麼樣的場所？

你通常會在實驗室待多久？

實驗室裡有安全設備嗎？

實驗室裡的藥品、器材及儀器你熟悉嗎？

你具備足夠的安全知識嗎？

如何擁有一個安全環境的實驗室？











近三年校園災害特性調查分析

-依發生事故的場所屬性分類

1.大專院校以化學性實驗場所最多(平均為
49.3%)

2.高中職校則以機械性實驗場所最多(平均
佔41.8%)，電機電子(17.2%)及化學
(11.2%)居次。



近三年校園災害特性調查分析

-依發生事故的媒介分類

1.大專院校實驗場所相關事故前五項最重要之
媒介為危險物/有害物(20.1%)、電氣設備
(12.3%)、化學設備(11.7%) 、材料(6.5%)
及其它(24.0%) 。

2.高中職校實驗場所相關事故前五項最重要之
媒介為一般動力機械(18.7%)、人力工具/手
工具(14.2%)、其它(9.0%)、用具(8.2%)與材
料(7.5%)，而其餘機械則佔約11.2%。



近三年校園災害特性調查分析

-依事故發生原因

1.大專院校實驗場所相關事故前五項最重要之單項
原因為火災爆炸(14.3%)、使用機具不當
(12.3%)、使用有缺陷之機具(9.1%) 、採取不正
確姿勢(8.4%)及其它(16.2%) 。

2.高中職校實驗場所相關事故前五項最重要之單項
原因為使用機具不當(40.3%)、採取不正確姿勢
(20.1%)、工作中開玩笑(10.4%)、未使用防護具
(8.2%)及其它(3.0%)。



近三年校園災害特性調查分析

-依事故類型

1.大專院校前五項最重要之類別為火災
(20.8%)、與有害物接觸(14.3%)、物體倒塌
/崩塌(11.7%)、切割等機械傷害(10.4%)及
不當動作(9.1%)。

2.高中職校前五項最重要之事故類別為切割擦
傷(48.5%)、不當動作(9.0%)、被夾被捲
(6.7%)、衝撞(6.0%)及跌倒(5.2%)。



為何需注意實驗室安全衛生?

保護自己免於實驗室的危害

保護他人免於實驗室的危害

法規要求

勞工安全衛生法及相關子法

管理組織、教育訓練

容許濃度、環境測定、安全衛生管理

安全設施、設備檢查



萬一發生實驗室災害

刑事官司

實驗室的損失或毀壞

教學、研究的停頓與延遲

民事賠償

內心一輩子的譴責

學校與老師之聲譽損失

實驗人員或學生的傷亡與前途的斷送



安全衛生從“心＂開始做起

安全衛生多只需要一般常識，專業技術多已

ready，甚至已十分成熟，欠缺的只是“用心＂

高知識分子是最難教育的﹐勇於批評工廠，卻

怯於檢討自己的實驗室環境。要求政府應採先

進國家最嚴苛的標準時，請別忘記也為自己實

驗室人員的安全及工作環境盡些心力

安全是一切的根本﹐把實驗室當作是自己的

家，以愛心與關心，作好安全衛生工作



意外？

意外？意料之外？意料之中？

事件 事故 災害

災害發生之主要原因：

都知道實驗室有很多危險，卻賭運氣、貪方
便、粗心大意、趕時間､不按規定、投機取
巧、走捷徑、 馬虎、無知、輕忽、髒亂、懶

只靠小心永遠不夠﹐人總會疏失、疲勞﹐要
以制度管理、即使疏忽﹐也不致發生災害



何謂安全？

沒有絕對的安全！

要接受什麼樣的風險？

事前預防？

事後後悔？



實驗室安全衛生基本工作

危害認知

危害評估

危害改善控制

人人參與

多查資料､增加知能



實驗室之危害認知

實驗室災害包括：

1.因實驗操作或實習作業所造成之傷害。

2.因實驗操作或實習作業所造成之疾病。



實驗室之工作傷害原因

-直接原因-

(一)能量：如機械能、電能、化學能、熱能、輻射

能。

(二)危險或有害物質：如壓縮或液化氣體、腐蝕性

物質、易燃性物質、氧化性物質、毒

物。



實驗室之工作傷害原因

-間接原因-

(一)不安全的設備：

如機械設備未有妥善的防護、採光照明不良、
危險物、有害物容器未有適當之標示…

(二)不安全的動作：

如未遵守標準作業程序、使用不當的手工具、
未著用適當之必要防護具…



何謂危害?

危害(風險)是指暴露於過量危害因子所引起的有

害生物反應

危害(風險)鑑定乃是觀察因暴露於危害因子而引

起之生物反應的基本工作。

危害鑑定也是危險度(風險)評估之第一步，包括

蒐集，整理及評估所有危害因子有關且可用之資

料。



危害物質的定義
危害物依勞工安全衛生法施行細則第9及10條規定所列
舉之化學物質分為危險物及有害物

危險物

係指爆炸性物質.著火性物質(易燃性固體.自然

性物質.禁水性物質)氧化性物質.引火性液體.可

燃性氣體及其他物質經中央主管機關指定者

有害物

係指有機溶劑.鉛.四烷基鉛.特定化學物質及其他物質,

經中央主管機關指定者



危險物有害物排除條款

有害事業廢棄物

菸草或菸草製品

食品.飲料.藥物.化妝品

製程品

非工業用途之ㄧ般民生消費商品

滅火器

在反應槽或製程中正在進行化學反應之中間產
物



職 業 危 害 認 知 三 步 驟



實驗室之健康危害因子

1.化學性危害因子

2.物理性危害因子

3.生物性危害因子

4.人因工程性危害因子

第一步：認識工作環境有那些種類？



實驗室潛在危害（一）- 物理性

燙傷､機械傷害､感電､滑倒､墜落

游離與非游離輻射

採光照明

異常氣壓－潛水夫症

噪音､振動－聽力損失、白指病

高/低溫､高溼－中暑､熱痙攣､熱衰
竭､凍傷



實驗室潛在危害（二）- 化學性

基於能量或物質與人體之不當接觸

火災爆炸

急慢性中毒

腐蝕､刺激

致癌

易燃氣體

FLAMMABLE
GAS

2

腐蝕性物質
CORROSIVE
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實驗室潛在危害（三）- 生物性

細菌、黴菌、微生物、病毒等感染



實驗室潛在危害（四）- 人因工程

姿勢不良、超過人體機能負荷－肌肉骨骼傷害

環境不適－精神不濟、易疲勞、易生災害

下背痛､腕道症候群､肩頸酸痛等

人機界面



第二步：了解工作環境如何影響健康？



第三步：改 善 您 的 工 作 環 境
如何讓工作環境更好 ？

取代：
選用危害性較小的物質來代替 。

改變工作流程 ：
改用暴露較低的工作流程，例如自動化設備

或濕式作業 。

隔離 ：
對危害性大的物質或環境採取與人不接觸

的措施。



通風：
利用局部排氣或整體換氣將危害物質排出或稀釋

廠房整潔：
定期維持工作場所的乾淨及緊急應變設備的維修

等

個人防護及衛生：
只有在危害物少量而無法去除時，才選擇使用防

護具，養成工作場所不飲食、不抽煙及其他良好衛生
習慣。



特別措施 ：
工作時間的限制、定期健康檢查等 。

訓練：
正確工作操作法及防止危害災變的各種職業訓
練 。



化學廢液惹的禍



乙炔外洩釀禍



無心之過



實驗室常見之缺失
人員直接暴露頻率高,研究階段對物質性質或
毒性資訊不足,後果嚴重

未接受危害通視等相關教育訓練

購買化學品未分類及安全儲存

經常分裝且化學品之標示不清

物質安全資料表不完整

研究計畫導向,重覆購買

未建置化學品清單及定期盤點



實驗室常見之缺失

所使用毒化物未依毒管法管理

氣體鋼瓶未固定.標示不完整及儲存不當

從事具揮發性的實驗,未於抽氣櫃中進行且抽
氣櫃未定期評估



實驗室應注意事項
作業前必須先知會各實驗室負責人員，以了解化學品
之正確擺放位置。並遵守實驗室負責人員告知的各種
注意事項。

必須使用正確、安全的搬運工具。

必須自行準備適當的防護具，如手套、安全帽等，並
確實穿戴。

搬運過程中不得嬉戲。

遇有任何意外狀況發生，不得冒然處理，必須立即告
知實驗室負責人員。

到該場所作業之人員，必須接受基本的化學品操作安
全訓練。如果需要，得由實驗室管理委員會代為安排
訓練。



實驗室應注意事項

各化學物質相關之作業程序.作業設備之標準
作業程序.故障排除.緊急應變.安全衛生工作守
則.物質安全資料表等是否均已具備,可保障安
全

各作業位置應有之控制設備.須達之控制能力.
防火防爆.防漏.防中毒之對策是否以了解,且知
道如何維持其有效性.能用.可用.堪用

哪些場所應禁菸.禁火.禁飲食是否均確認且納
入規定讓人員遵守





實驗室應注意事項

是否已依工作場所之危險性.危害性等告知相
關人員,使其安全謹慎的作業,善用必要之個人
防護具.緊急應變處理之必要之個人防護具位置.
使用方法等是否均知

化學物質之儲存.處置.作業等應遵循事項.法
令規定是否均已了解且各項設施均符規定

廢棄物.廢液之處理,棄置是否已符規定,不致
對人員再造成危害



實驗室應注意事項
作業時可能接觸化學物質時,應戴用不滲透,安
全之防護手套或衣物作業,處理化學物所必要時
應用化學護目鏡,並了解離您最近之洗眼器.淋
洗設備在哪

不可用口鼻或眼睛來辨別化學物質之有無,鼻
子的嗅覺會疲勞,許多化學物質在空氣中市看不
到的

被污染之破布,應丟入可密閉之適當容器,壁面
再次污染作業場所



防 護 具



防護具的必要條件

容易著用者

應具有充分的防止危害之性能

使用材料應具良好之品質

應具良好的構造及修整

優美的外觀與設計



防護具保管方法

應儲放在不受日曬的場所

應儲放在通風良好的場所

應儘量避免接近高溫物體

不可與腐蝕性液體.有機溶劑.油脂類.化妝品.
酸類等一併儲放在一室內

受砂或泥土污穢時,應予水洗乾淨,置放於陰涼
場所,使它自然風乾

受汗水污穢時,應予洗滌乾淨,充分乾燥後存放



火災處理原則

關閉總電源及瓦斯，並儘速移開周圍之易燃

物。

確認火災種類，選擇適當的滅火器滅火。

如火災持續擴大，應立即打119電話給消防

隊請求協助滅火。



實驗室的滅火器

‧確認實驗室中所有滅火器的位置

‧清楚標示過期日期

‧每次走過實驗室時都看它一眼以確定:

‧滅火器的位置正確嗎？

‧滅火器是否有洩漏？

‧若有任何問題，立即聯絡維修單位修理或換新



滅火器

滅火器係一種預先在容器內貯存二氧化碳、
乾粉、泡沫、鹵化烷等滅火劑，並利用器內
的壓力迫使滅火劑連續性噴出，並依各滅火
劑的滅火作用，於火災初期階段撲滅火源所
用的滅火器具。

滅火器可定義為「以人手操作方式，將加過
壓的滅火劑噴向火源作為撲滅火災所用的器
具」。



滅火器的種類

滅火器依充填滅火劑的種類區分為水滅火
器、酸鹼液滅火器、強化液滅火器、泡沫滅
火器、海龍滅火器、二氧化碳滅火器、乾粉
滅火器等七類。惟目前市面上已很少使用水
滅火器、酸鹼液滅火器等。

海龍滅火器釋放出的鹵素化合物係破壞地球
臭氧層的元兇，所以已自1994年被禁止製
造、使用。



火災分類
依照中國國家標準工業安全篇(CNS 3658)分成下列
四種：

A類火災
此為一般固體可燃物之火災，如木材、紙張、棉、塑
膠、橡膠及其他的紡織品之火災。建築物之火災通常亦
屬此類。其滅火方法為藉水或含水溶液之冷卻或驟冷來
救熄。

B類火災
此為可燃性液體、氣體及油脂類發生之火災，須以窒息
之作用來撲滅，主要以消防泡沫、化學乾粉、二氧化碳
等來滅火。



火災分類(續)
C類火災

此為電器火災，係指通電中之電氣設備發生之
火災，必須使用電氣絕緣性滅火劑，如二氧化
碳、化學乾粉來撲滅，但在電器之電源斷絕後，
可用撲滅A類及B類火災之滅火劑來撲滅。

D類火災
此為可燃性金屬及禁水性物質之火災，如鎂、
鋁、鈉、鉀等，必須以特種乾粉滅火劑來撲滅。



乾粉適用

滅火劑

火災分類

水 泡沫 二氧
化碳

ABC類 BC類 D類

A類火災 × × ×

B類火災 × ×

C類火災 × × ×

D類火災 × × × × ×









工作者三大重要權利

知的權利

參與的權利

拒絕危險的權利
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聯聯 絡絡 人：陳麒勻人：陳麒勻 小姐小姐

電電 話：話：(03)4930034(03)4930034--55

行動電話：行動電話：09175057550917505755

傳傳 真：真：(03)4911143(03)4911143

EE––mail mail ：：csf@yuda.com.twcsf@yuda.com.tw

地地 址：中壢市中央西路二段址：中壢市中央西路二段168168號號2F2F

Q  &  A
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