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危險性機械及設備安全檢查規則

 

中華民國一百年二月十五日行政院勞工委員會（100）勞安 2 字第 1000145167 號令修正發布 

中華民國九十六年八月九日行政院勞工委員會（96）勞安 2 字第 0960145507 號令修正發布第 6、126、157-1 條條文 

中華民國九十五年一月六日行政院勞工委員會（95）勞安 2 字第 0950000206 號令增訂發布第 167-1 條條文 

中華民國九十三年十月二十日行政院勞工委員會（93）勞安二字第 0930051670 號令修正發布第 1、6、86、92、109•111、117、126、132、133、135、141、151、153、155•

157、160 條條文；並增訂第 157-1、162-1、162-2 條條文 

中華民國九十年十二月十二日行政院勞工委員會（90）台勞安二字第 0060200 號令修正發布第 6、12、23、33、43、53、63、82、106、130 條條文 

中華民國八十八年十二月三十一日行政院勞工委員會（88）台勞安二字第 0057078 號令修正發布第 153 條條文；並增訂附表三十九之一 

中華民國八十四年十二月十三日行政院勞工委員會（84）台勞安二字第 144595 號令訂定發布全文 168 條 
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本規則依勞工安全衛生法 (以下簡稱本法) 第八條第五項規定訂定之。 

 

第2條  有關危險性機械及設備之用辭，除本規則另有定義外，適用勞工安全衛生相關法規之規定。 

 

第3條  本規則適用於左列容量之危險性機械：

本規則適用於左列容量之危險性設備：

一、固定式起重機：吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機或一公噸以上之斯達卡式起重

機。 

二、移動式起重機：吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機。 

三、人字臂起重桿：吊升荷重在三公噸以上之人字臂起重桿。 

四、升降機：積載荷重在一公噸以上之升降機。 

五、營建用提升機：導軌或升降路之高度在二十公尺以上之營建用提升機。 

六、吊籠：載人用吊籠。

一、鍋爐：

二、壓力容器：

(一) 最高使用壓力 (表壓力，以下同) 超過每平方公分一公斤，或傳熱面積超過一

平方公尺 (裝有內徑二十五公厘以上開放於大氣中之蒸汽管之蒸汽鍋爐、或在蒸汽部

裝有內徑二十五公厘以上之Ｕ字形豎立管，其水頭壓力超過五公尺之蒸汽鍋爐，為傳熱

面積超過三．五平方公尺) ，或胴體內徑超過三百公厘，長度超過六百公厘之蒸汽鍋

爐。 

(二) 水頭壓力超過十公尺，或傳熱面積超過八平方公尺，且液體使用溫度超過其在一

大氣壓之沸點之熱媒鍋爐以外之熱水鍋爐。 

(三) 水頭壓力超過十公尺，或傳熱面積超過八平方公尺之熱媒鍋爐。 

(四) 鍋爐中屬貫流式者，其最高使用壓力超過每平方公分十公斤 (包括具有內徑超過

一百五十公厘之圓筒形集管器，或剖面積超過一百七十七平方公分之方形集管器之多管

式貫流鍋爐) ，或其傳熱面積超過十平方公尺者 (包括具有汽水分離器者，其汽水分

離器之內徑超過三百公厘，或其內容積超過○．○七立方公尺者) 。

(一) 最高使用壓力超過每平方公分一公斤，或內容積超過○．二立方公尺之第一種壓
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本規則所稱製造人 (含修改人) 係指製造 (含修改) 危險性機械或設備之承製廠負責人。所稱所

有人係指危險性機械或設備之所有權人。 

 

第6條  國內製造之危險性機械或設備之檢查，應依本規則、勞工安全衛生相關法規及中央主管機關指定之

國家標準、國際標準或團體標準等之全部或部分內容規定辦理。

外國進口或於國內依合約約定採用前項國外標準設計、製造之危險性機械或設備，得採用該國外標

準實施檢查。但與該標準相關之材料選用、機械性質、施工方法、施工技術及檢查方式等相關規

定，亦應一併採用。

前二項國外標準之指定，應由擬採用該國外標準實施者，於事前檢具各該國外標準經中央主管機關

認可後為之。檢查機構於實施檢查時，得要求提供相關檢查證明文件佐證。

對於構造或安裝方式特殊之地下式液化天然氣儲槽、混凝土製外槽與鋼製內槽之液化天然氣雙重

槽、覆土式儲槽等，事業單位應於事前依下列規定辦理，並將風險評估報告送中央主管機關審查，

非經審查通過及確認檢查規範，不得申請各項檢查：

 

三、高壓氣體特定設備：

係指供高壓氣體之製造 (含與製造相關之儲存) 設備及其支持構造物(供進行反應、分離、

精鍊、蒸餾等製程之塔槽類者，以其最高位正切線至最低位正切線間之長度在五公尺以上之

塔，或儲存能力在三百立方公尺或三公噸以上之儲槽為一體之部分為限) ，其容器以「每平

方公分之公斤數」單位所表示之設計壓力數值與以「立方公尺」單位所表示之內容積數值之

積，超過○．○四者。但左列各款容器，不在此限：

四、高壓氣體容器：

係指供灌裝高壓氣體之容器中，相對於地面可移動，其內容積在五百公升以上者。但左列各

款容器，不在此限：

一、風險評估報告審查時，應提供規劃設計考量要項、實施檢查擬採規範及承諾之風險承擔

文件。 

二、風險評估報告及風險控制對策，應經規劃設計者或製造者簽認。 

三、風險評估報告之內容，應包括風險情境描述、量化風險評估、評估結果、風險控制對策

及承諾之風險控制措施。

相關子法　

力容器。 

(二) 最高使用壓力超過每平方公分一公斤，或胴體內徑超過五百公厘，長度超過一千

公厘之第一種壓力容器。 

(三) 以「每平方公分之公斤數」單位所表示之最高使用壓力數值與以「立方公尺」單

位所表非之內容積數值之積，超過○．二之第一種壓力容器。

(一) 泵、壓縮機、蓄壓機等相關之容器。 

(二) 緩衝器及其他緩衝裝置相關之容器。 

(三) 流量計、液面計及其他計測機器、瀘器相關之容器。 

(四) 使用於空調設備之容器。 

(五) 溫度在攝氏三十五度時，表壓力在每平方公分五十公斤以下之空氣壓縮裝置之容

器。 

(六) 高壓氣體容器。 

(七) 其他經中央主管機關指定者。

(一) 於未密閉狀態下使用之容器。 

(二) 溫度在攝氏三十五度時，表壓力在每平方公分五十公斤以下之空氣壓縮裝置之容

器。 

(三) 其他經中央主管機關指定者。
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本法第八條第一項規定之危險性機械或設備之檢查，由勞動檢查機構或中央主管機關指定之代行檢

查機構 (以下合稱檢查機構) 實施。

前項檢查所必要之檢查合格證由檢查機構核發。 

 

第8條  檢查機構於實施危險性機械或設備各項檢查，認有必要時，得要求雇主、製造人或所有人實施分

解、除去被檢查物體上被覆物等必要措施。 

 

第二章 危險性機械

第一節 固定式起重機

第9條  固定式起重機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書 (附表一) ，並檢附載有左

列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：

前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。

第一項型式檢查，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明 (附表二) 。

未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。

 

第10條  前條所稱強度計算基準及組配圖應記載左列事項：

製造人應實施品管、品保措施，其設備、人員並應合於左列規定：

一、申請型式檢查之固定式起重機型式、強度計算基準及組配圖。 

二、製造過程之必要檢驗設備概要。 

三、主任設計者學經歷概要。 

四、施工負責人學經歷概要。

相關圖表　

一、強度計算基準：將固定式起重機主要結構部分強度依相關法令規定，以數學計算式具體

詳實記載。 

二、組配圖係以圖示法足以表明該起重機具左列主要部分之組配情形：

一、具備萬能試驗機、放射線試驗裝置等檢驗設備。 

二、主任設計者應合於左列資格之一：

三、施工負責人應合於左列資格之一：

(一) 起重機具之外觀及主要尺寸。 

(二) 依起重機具種類型式不同，應能表明其主要部分構造概要，包括：全體之形狀、

尺寸，結構材料之種類、材質及尺寸，接合方法及牽索之形狀、尺寸。 

(三) 吊升裝置、起伏裝置、走行裝置、迴旋裝置之概要，包括：捲胴形狀、尺寸，伸

臂形狀、尺寸，動力傳動裝置主要尺寸等。 

(四) 安全裝置、制動裝置型式及配置等。 

(五) 原動機配置情形。 

(六) 吊具形狀、尺寸。 

(七) 駕駛室或駕駛台之操作位置。

(一) 具有機械相關技師資格者。 

(二) 大專機械相關科系畢業，並具五年公上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查

實務經驗者。 

(三) 高工機械相關科組畢業，並具八年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查

實務經驗者。 

(四) 具有十二年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。

(一) 大專機械相關科系畢業，並具三年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查

實務經驗者。 

(二) 高工機械相關科組畢業，並具六年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查
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前項第一款之檢驗設備，如能隨時利用或與其他事業單位共同設置者，檢查機構得認定已具有該項

設備。

第一項第二款之主任設計者，製造人如能委託具有資格者擔任，檢查機構得認定已具該項人員。 

 

第12條  雇主於固定式起重機設置完成或變更設置位置時，應填具固定式起重機竣工檢查申請書 (附表

三) ，檢附左列文件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：

 

第13條  固定式起重機竣工檢查，包括左列項目：

固定式起重機加屬架空式、橋型式等無虞翻覆者，得免實施前項第三款之試驗。

對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。 

 

第14條  雇主設置固定式起重機，如因設置地點偏僻等原因，無法實施荷重試驗或安全性試驗時，得委由製

造人於製造後，填具固定式起重機假荷重試驗申請書 (附表五) ，檢附固定式起重機明細表向檢

查機構申請實施假荷重試驗，其試驗方法依前條第一項第二款、第三款規定。

檢查機構對經前項假荷重試驗合格者，應發給假荷重試驗結果報告表 (附表六) 。

實施第一項假荷重試驗合格之固定式起重機，於竣工檢查時，得免除前條規定之荷重試驗或安定性

試驗。

 

第15條  檢查機構對製造人或雇主申請固定式起重機之假荷重試驗或竣工檢查，應於受理檢查後，將檢查日

期通知製造人或雇主，使其準備荷重試驗、安定性試驗用荷物及必要之吊掛器具。 

 

第16條  檢查機構對竣工檢查合格或依第十三條第三項認定為合格之固定式起重機，應在固定式起重機明細

表上加蓋檢查合格戳記 (附表七) ，勞動檢查員或代行檢查員 (以下合稱檢查員) 簽章後，交付

申請人一份，並在被檢查物體上明顯部位打印、漆印或張貼檢查合格標章，以資識別。

竣工檢查合格之固定式起重機，檢查機構應發給竣工檢查結果報告表 (附表八) 及檢查合格證 

(附表九) ，其有效期限最長為二年。

雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛顧該起重機之駕駛室或作業場所明顯處。

一、製造設施型式檢查合格證明 (外國進口者，檢附品管等相關文件) 。 

二、設置場所平面圖及基礎概要。 

三、固定式起重機明細表 (附表四) 。 

四、強度計算基準及組配圖。

相關圖表　

一、構造與性能檢查：包括結構部分強度計算之審查、尺寸、材料之選用、吊升荷重之審

查、安全裝置之設置及性能、電氣及機械部分之檢查、施工方法、額定荷重及吊升荷重等必

要標示、在無負載及額定荷重下各種裝置之運行速率及其他必要項目。 

二、荷重試驗：係將相當於該起重機額定荷重一．二五倍之荷重 (額定荷重超過二百公噸

者，為額定荷重加上五十公噸之荷重) 置於吊具上實施必要之吊升、直行、旋轉及吊運車之

橫行等動作試驗。 

三、安定性試驗：係將相當於額定荷重一．二七倍之荷重置於吊具上，且使該起重機於前方

操作之最不利安定之條件下實施，並停止其逸走防止裝置、軌夾裝置等之使用。 

四、其他必要之檢查。

相關圖表　

相關圖表　

實務經驗者。 

(三) 具有十年以上型式檢查對象機具相關設計、製造或檢查實務經驗者。
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第17條  雇主於固定式起重機檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具固定式起重機定期檢查申請書 (附

表十) ，向檢查機構申請定期檢查；逾期未申請檢查或檢查不合格者，不得繼續使用。

前項定期檢查，應就該起重機各部分之構造、性能、荷重試驗及其他必要項目實施檢查。

前項荷重試驗係將相當於額定荷重之荷物，於額定速率下實施吊升、直行、旋轉及吊運車之橫行等

動作試驗。但檢查機構認無必要時，得免實施。

第二項荷重試驗準用第十五條規定。

 

第18條  檢查機構對定期檢查合格之固定式起重機，應於原檢查合格證上簽署，註明使用期限，最長為二

年。

檢查員於實施前項定期檢查後，應填報固定式起重機定期檢查結果報告表(附表十一) ，並將定期

檢查結果通知雇主。

 

第19條  雇主對於固定式起重機如擬變更左列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：

前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。

雇主如擬變更固定式起重機之吊升荷重為未滿三公噸或斯達卡式起重機為未滿一公噸者，應報請檢

查機構認定後，註銷其檢查合格證。 

 

第20條  雇主變更固定式起重機之桁架、伸臂、腳、塔等構造部分時，應填具固定式起重機變更檢查申請

書 (附表十二) 及變更部分之圖件，向檢查機構申請變更檢查。

檢查機構對於變更檢查合格之固定式起重機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、變更部分及檢查

結果。

第一項變更檢查準用第十三條及第十五條之規定。

 

第21條  雇主對於停用超過檢查合格證有效期限一年以上之固定式起重機，如擬恢復使用時，應填具固定式

起重機重新檢查申請書 (附表十三) ，向檢查機構申請重新檢查。

檢查機構對於重新檢查合格之固定式起重機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及使用

有限期限，最長為二年。

第一項重新檢查準用第十三條及第十五條規定。

 

第二節 移動式起重機

相關圖表　

相關圖表　

一、原動機。 

二、吊升結構。 

三、鋼索或吊鏈。 

四、吊鉤、抓斗等吊具。 

五、制動裝置。

相關圖表　

相關圖表　
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移動式起重機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書 (附表一) ，並檢附載有左

列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：

前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。

第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核

發製造設施型式檢查合格證明 (附表二) 。

未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。 

 

 

第23條  雇主於移動式起重機製造完成使用前或從外國進口使用前，應填具移動式起重機使用檢查申請書 

(附表十四) ，檢附左列文件，向當地檢查機構申請使用檢查：

 

第24條  移動式起動機使用檢查，包括左列項目：

對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。 

 

第25條  檢查機構對雇主申請移動式起重機之使用檢查，應於受理檢查後，將檢查日期通知雇主，使其準備

荷重試驗、安定性試驗用荷物及必要之吊掛器具。 

 

第26條  檢查機構對使用檢查合格或依第二十四條第二項認定為合格之移動式起重機，應在移動式起重機明

細表上加蓋檢查合格戳記 (附表七) ，檢查員簽章後，交付申請人一份，並在被檢查物體上明顯

部位打印、漆印或張貼檢查合格標章，以資識別。

使用檢查合格之移動式起重機，檢查機構應發給使用檢查結果報告表 (附表十六) 及檢查合格證 

(附表十七) ，其有效期限最長二年。

雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛於該起重機之駕駛室或作業場所明顯處。

 

一、申請型式檢查之移動式起重機型式、強度計算基準及組配圖。 

二、製造過程之必要檢驗設備概要。 

三、主任設計者學經歷概要。 

四、施工負責人學經歷概要。

相關圖表　

一、製造設施型式檢查合格證明 (外國進口者，檢附品管等相關文件) 。 

二、移動式起重機明細表 (附表十五) 。 

三、強度計算基準及組配圖。

相關圖表　

一、構造與性能檢查：包括結構部分強度計算之審查、尺寸、材料之選用、吊升荷重之審

查、安全裝置之設置及性能、電氣及機械部分之檢查、施工方法、額定荷重及吊升荷重等必

要標示、在無負載及額定荷重下之各種裝置之運行速率及其他必要項目。 

二、荷重試驗：係將相當於該起重機額定荷重一．二五倍之荷重 (額定荷重超過二百公噸

者，為額定荷重加上五十公噸之荷重) 置於吊具上實施吊升、旋轉及必要之走行等動作試

驗。 

三、安定性試驗：分方向實施之，前方安定性試驗係將相當於額定荷重一．二七倍之荷重置

於吊具上，且使該起重機於前方最不利安定之條件下實施；左右安定度及後方安定度以計算

為之。 

四、其他必要之檢查。

相關圖表　
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雇主於移動式起重機檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具移動式起重機定期檢查申請書 (附

表十) ，向檢查機構申請定期檢查；逾期未申請檢查或檢查不合格者，不得繼續使用。

前項定期檢查，應就該起重機各部分之構造、性能、荷重試驗及其他必要項目實施檢查。

前項荷重試驗係將相當額定荷重之荷物，於額定速率下實施吊升、旋轉及必要之走行等動作試驗。

但檢查機構認無必要時，得免實施。

第二項荷重試驗準用第二十五條規定。

 

第28條  檢查機構對定期檢查合格之移動式起重機，應於原檢查合格證上簽署，註明使用有效期限，最長為

二年。

檢查員於實施前項定期檢查後，應填報移動式起重機定期檢查結果報告表(附表十八) ，並將定期

檢查結果通知雇主。

 

第29條  雇主對於移動式起重機如擬變更左列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：

前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。

雇主如擬變更移動式起重機之吊升荷重為未滿三公噸者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格

證。 

 

第30條  雇主變更移動式起重機之伸臂、架台或其他構造部分時，應填具移動式起重機變更檢查申請書 (附

表十二) 及變更部分之圖件，向檢查機構申請變更檢查。

檢查機構對於變更檢查合格之移動式起重機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、變更部分及檢查

結果。

第一項變更檢查準用第二十四條及第二十五條規定。

 

第31條  雇主對於停用超過檢查合格證有效期限一年以上之移動式起重機，如擬恢復使用時，應填具移動式

起重機重新檢查申請書 (附表十三) ，向檢查機構申請重新檢查。

檢查機構對於重新檢查合格之移動式起重機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及使用

有效期限，最長為二年。

第一項重新檢查準用第二十四條及第二十五條規定。

 

第三節 人字臂起重桿

相關圖表　

相關圖表　

一、原動機。 

二、吊升結構。 

三、鋼索或吊鏈。 

四、吊鉤、抓斗等吊具。 

五、制動裝置。

相關圖表　

相關圖表　
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人字臂起重桿之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書 (附表一) ，並檢附載有左

列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：

前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。

第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核

發製造設施型式檢查合格證明 (附表二) 。

未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。

 

第33條  雇主於人字臂起重桿設置完成或變更設置位置時，應填具人字臂起重桿竣工檢查申請書 (附表

三) ，檢附左列文件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：

 

第34條  人字臂起重桿竣工檢查項目為構造與性能之檢查、荷重試驗及其他必要之檢查。

前項荷重試驗，係將相當於該人字臂起重桿額定荷重一．二五倍之荷重 (額定荷重超過二百公噸

者，為額定荷重加上五十公噸之荷重) 置於吊具上實施吊升、旋轉及起伏等動作試驗。

第一項之檢查，對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢

查。 

 

第35條  檢查機構對雇主申請人字臂起重桿之竣工檢查，應於受理檢查後，將檢查日期通知雇主，使其準備

荷重試驗用荷物及必要之吊掛器具。 

 

第36條  檢查機構對竣工檢查合格或依第三十四條第三項認定為合格之人字臂起重桿，應在人字臂起重桿明

細表上加蓋檢查合格戳記 (附表七) ，檢查員簽章後，交付申請人一份，並在被檢查物體上明顯

部位打印、漆印或張貼檢查合格標章，以資識別。

竣工檢查合格之人字臂起重桿，檢查機構應發給竣工檢查結果報告表 (附表二十) 及檢查合格證 

(附表九) ，其有效期限最長為二年。

雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛於該人字臂起重桿之作業場所明顯處。

 

第37條  雇主於人字臂起重桿檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具人字臂起重桿定期檢查申請書 (附

表十) ，向檢查機構申請定期檢查；逾期未申請檢查或檢查不合格者，不得繼續使用。

前項定期檢查，應就該人字臂起重桿各部分之構造、性能、荷重試驗及其他必要項目實施檢查。

前項荷重試驗係將相當額定荷重之荷物，於額定速率下實施吊升、旋轉、起伏等動作試驗。但檢查

機構認無必要時，得免實施。

第二項荷重試驗準用第三十五條規定。

一、申請型式檢查之人字臂起重桿型式、強度計算基準及組配圖。 

二、製造過程之必要檢驗設備概要。 

三、主任設計者學經歷概要。 

四、施工負責人學經歷概要。

相關圖表　

一、製造設施型式檢查合格證明 (外國進口者，檢附品管等相關文件) 。 

二、設置場所平面圖及基礎概要。 

三、人字臂起重桿明細表 (附表十九) 。 

四、設置固定方式。 

五、強度計算基準及組配圖。

相關圖表　

相關圖表　
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第38條  檢查機構對定期檢查合格之人字臂起重桿，應於原檢查合格證上簽署，註明使用有效期限，最長為

二年。

檢查員於實施前項定期檢查後，應填報人字臂起重桿定期檢查結果報告表(附表二十一) ，並將定

期檢查結果通知雇主。

 

第39條  雇主對於人字臂起重桿如擬變更左列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：

前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。

雇主如擬變更人字臂起重桿之吊升荷重為未滿三公噸者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格

證。 

 

第40條  雇主變更人字臂起重桿之主桿、吊桿、拉索、基礎或其他構造部分時，應填具人字臂起重桿變更檢

查申請書 (附表十二) 及變更部分之圖件，向檢查機構申請變更檢查。

檢查機構對於變更檢查合格之人字臂起重桿，應於原檢查合格證上記載檢查日期、變更部分及檢查

結果。

第一項變更檢查準用第三十四條及第三十五條規定。

 

第41條  雇主對於停用超過檢查合格證有效期限一年以上之人字臂起重桿，如擬恢復使用時，應填具人字臂

起重桿重新檢查申請書 (附表十三) ，向檢查機構申請重新檢查。

檢查機構對於重新檢查合格之人字臂起重桿，應於原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及使用

有效期限，最長為二年。

第一項重新檢查準用第三十四條及第三十五條規定。

 

第四節 升降機

第42條  升附機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書 (附表一)，並檢附載有左列事項之

書件，向所在地檢查機構申請檢查：

前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。

第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核

發製造設施型式檢查合格證明 (附表二) 。

未經檢查合格，不得製造或修改。但與其經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。

 

相關圖表　

相關圖表　

一、原動機。 

二、吊升結構。 

三、鋼索或吊鏈。 

四、吊鉤、抓斗等吊具。 

五、制動裝置。

相關圖表　

相關圖表　

一、申請型式檢查之升降機型式、強度計算基準及組配圖。 

二、製造過程之必要檢驗設備概要。 

三、主任設計者學經歷概要。 

四、施工負責人學經歷概要。

相關圖表　
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雇主於升降機設置完成時，應填具升降機竣工檢查申請書 (附表三) ，檢附左列文件，向所在地

檢查機構申請竣工檢查：

 

第44條  升降機竣工檢查項目為構造與性能之檢查、荷重試驗及其他必要之檢查。

前項荷重試驗，係將相當於該升降機積載荷重一．二倍之荷重置於搬器上實施升降動作試驗。

第一項之檢查，對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢

查。 

 

第45條  檢查機構對雇主申請升降機之竣工檢查，應於受理檢查後，將檢查日期通知雇主，使其準備荷重試

驗用荷物及必要之運搬器具。

 

第46條  檢查機構對竣工檢查合格或依第四十四條第三項認定為合格之升降機，應在升降機明細表上加蓋檢

查合格戳記 (附表七) ，檢查員簽章後，交付申請人一份，並在被檢查物體上明顯部位打印、漆

印或張貼檢查合格標章，以資識別。

竣工檢查合格之升降機，檢查機構應發給竣工檢查結果報告表 (附表二十三) 及檢查合格證 (附

表二十四) ，其有效期限最長為一年。

雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛於該升降機之明顯位置。

 

第47條  雇主於升降機檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具升降機定期檢查申請書 (附表十) ，向

檢查機構申請定期檢查；逾期未申請檢查或檢查不合格者，不能繼續使用。

前項定期檢查，應就該升降機各部分之構造、性能、荷重試驗及其他必要項目實施檢查。

前項荷重試驗係將相當積載荷重之荷物，於額定速率下實施升降動作試驗。但檢查機構認無必要

時，得免實施。

第二項荷重試驗準用第四十五條規定。

 

第48條  檢查機構對定期檢查合格之升降機，應於原檢查合格證上簽署，註明使用期限，最長為一年。

檢查員於實施前項定期檢查後，應填報升降機定期檢查結果報告表 (附表二十五) ，並將定期檢

查結果通知雇主。

 

第49條  雇主對於升降機如擬變更左列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：

前項變更，如材質、規格侑尺寸不變者，不在此限。

雇主如擬變更升降機之積載荷重為未滿一公噸者，應報請檢查機構認定後，註銷其檢查合格證。 

一、製造設施型式檢查合格證明 (外國進口者，檢附品管等相關文件) 。 

二、設置場所四周狀況圖。 

三、升降機明細表 (附表二十二) 。 

四、強度計算基準及組配圖。

相關圖表　

修正前原條文　

相關圖表　

相關圖表　

相關圖表　

一、捲揚機。 

二、原動機。 

三、鋼索或吊鏈。 

四、制動裝置。
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第50條  雇主變更升降機之搬器、配重或設置室外升降機之升降路塔、導軌支持塔或拉索時，應填具升降機

變更檢查申請書（附表十二）及變更部分之圖件，向檢查機構申請變更檢查。

檢查機構對於變更檢查合格之升降機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、變更部分及檢查結果。

第一項變更檢查準用第四十四條及第四十五條規定。

 

第51條  雇主對於停用超過檢查合格證有效期限一年以上之升降機，如擬恢復使用時，應填具升降機重新檢

查申請書 (附表十三) ，向檢查機構申請重新檢查。

檢查機構對於重新檢查合格之升降機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及使用有效期

限，最長為一年。

第一項重新檢查準用第四十四條及第四十五條規定。

 

第五節 營建用提升機

第52條  營建用提升機之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書(附表一) ，並檢附載有左列

事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：

前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。

第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核

發製造設施型式檢查合格證明 (附表二) 。

未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。

 

第53條  雇主於營建用提升機設置完成時，應填具營建用提升機竣工檢查申請書 (附表三) ，檢附左列文

件，向所在地檢查機構申請竣工檢查：

 

第54條  營建用提升機竣工檢查項目為構造與性能之檢查、荷重試驗及其他必要之檢查。

前槓荷重試驗，係將相當於該提升機積載荷重一．二倍之荷重置於搬器上實施升降動作試驗。

第一項之檢查，對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢

查。 

 

第55條  檢查機構對雇主申請營建用提升機之竣工檢查，應於受理檢查後，將檢查日期通知雇主，使其準備

荷重試驗用荷物及必要之運搬器具。

 

修正前原條文　相關圖表　

相關圖表　

一、申請型式檢查之營建用提升機型式、強度計算基準及組配圖。  

三、製造過程之必要檢驗設備概要。 

三、主任設計者學經歷概要。 

四、施工負責人學經歷根要。

相關圖表　

一、製造設施型式檢查合格證明 (外國進口者，檢附品管等相關文件) 。 

二、設置場所平面圖及基礎概要。 

三、營建用提升機明細表 (附表二十六) 。 

四、強度計算基準及組配圖。

相關圖表　

修正前原條文　
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檢查機構對竣工檢查合格或依第五十四條第三項認定為合格之營建用提升機，應在營建用提升機明

細表上加蓋檢查合格戳記 (附表七) ，檢查員簽章後，交付申請人一份，並在被檢查物體上明顯

部位打印、漆印或張貼檢查合格標章，以資識別。

竣工檢查合格之營建用提升機，檢查機構應發給檢查合格證 (附表二十七) 其有效期限最長為二

年。

雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛於該營建用提升機明顯處。

 

第57條  雇主於營建用提升機檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具營建用提升機定期檢查申請書 (附

表十) ，向檢查機構申請定期檢查；逾期未申請檢查或檢查不合格者，不得繼續使用。

前項定期檢查，應就該營建用提升機各部分之構造、性能、荷重試驗及其他必要項目實施檢查。

前項荷重試驗係將相當積載荷重之荷物置於搬器上實施升降動作試驗。但檢查機構認無必要時，得

免實施。

第二項荷重試驗準用第五十五條規定。

 

第58條  檢查機構對定期檢查合格之營建用提升機，應於原檢查合格證上簽署，註明使用有效期限，最長為

二年。

檢查員於實施前項定期檢查後，應填報營建用提升機定期檢查結果報告表，並將定期檢查結果通知

雇主。 

 

第59條  雇主對於營建用提升機如擬變更左列各款之一時，應檢附變更部分之圖件，報請檢查機構備查：

前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。

雇主如擬變更營建用提升機之導軌或升降路之高度為未滿二十公尺者，應報請檢查機構認定後，註

銷其檢查合格證。 

 

第60條  雇主變更營建用提升機之導軌、升降路或搬器時，應填具營建用提升機變更檢查申請書 (附表十

二) 及變更部分之圖件，向檢查機構申請變更檢查。

檢查機構對於變更檢查合格之營建用提升機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、變更部分及檢查

結果。

第一項變更檢查準用第五十四條及第五十五條規定。

 

第61條  雇主對於停用超過檢查合格證有效期限一年以上之營建用提升機，如擬恢復使用時，應填具營建用

提升機重新檢查申請書 (附表十三) ，向檢查機構申請重新檢查。

檢查機構對於重新檢查合格之營建用提升機，應於原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及使用

有效期限，最長為一年。

第一項重新檢查準用第五十四條及第五十五條規定。

 

相關圖表　

相關圖表　

一、原動機。 

二、絞車。 

三、鋼索或吊鏈。 

四、制動裝置。

相關圖表　

相關圖表　
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吊籠之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書 (附表一) ，並檢附載有左列事項之

書件，向所在地檢查機構申請檢查：

前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。

第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員準用第十一條規定，經檢查合格者，檢查機構應核

發製造設施型式檢查合格證明 (附表二) 。

未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。

 

第63條  雇主於吊籠製造完成使用前或從外國進口使用前，應填具吊籠使用檢查申請書 (附表十四) ，並

檢附左列文件，向當地檢查機構申請使用檢查：

 

第64條  吊籠使用檢查項目為構造與性能之檢查、荷重試驗及其他必要之檢查。

前項荷重試驗，係將相當於該吊籠積載荷重之荷物置於工作台上，於額定速率下實施上升，或於容

許下降速率下實施下降等動作試驗。但不能上升者，僅須實施下降試驗。

第一項之檢查，對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除所本條所定全部或一部之檢

查。 

 

第65條  檢查機構對雇主申請吊籠之使用檢查，應於受理檢查後，將檢查日期通知雇主，使其將該吊籠移於

易檢查之位置，並準備荷重試驗用荷物及必要之運搬器具。

 

第66條  檢查機構對使用檢查合格或依第六十四條第三項認定為合格之吊籠，應在吊籠明細表上加蓋檢查合

格戳記 (附表七) ，檢查員簽章後，交付申請人一份，並在被檢查物體上明顯部位打印、漆印或

張貼檢查合格標章，以資識別。

使用檢查合格之吊籠，檢查機構應發給使用檢查結果報告表 (附表二十九) 及檢查合格證 (附表

十七) ，其有效期限最長為一年。

雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛於該吊籠之工作台上明顯處。

 

第67條  雇主於吊籠檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具吊籠定期檢查申請書 (附表十) ，向檢查

機構申請定期檢查；逾期未申請檢查或檢查不合格者，不得繼續使用。

前項定期檢查，應就該吊籠各部分之構造、性能、荷重試驗及其他必要項目實施檢查。

前項荷重試驗準用第六十四條第二項及第十五條規定。

 

一、申請型式檢查之吊籠型式、強度計算基準及組配圖。 

二、製造過程之必要檢驗設備概要。 

三、主任設計者學經歷概要。 

四、施工負責人學經歷概要。

相關圖表　

一、製造設施型式檢查合格證明 (外國進口者，檢附品管等相關文件) 。 

二、吊籠明細表 (附表二十八) 。 

三、強度計算基準及組配圖。 

四、設置固定方式。

相關圖表　

修正前原條文　

相關圖表　

相關圖表　
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檢查機構對定期檢查合格之吊籠，應於原檢查合格證上簽署，註明使用有效期限，最長為一年。

檢查員於實施前項定期檢查後，應填報吊籠定期檢查結果報告表 (附表三十) ，並將定期檢查結

果通知雇主。

 

第69條  雇主變更吊籠左列各款之一時，應填具吊籠變更檢查申請書 (附表十二) 及變更部分之圖件，向

檢查機構申請變更檢查：

前項變更，如材質、規格及尺寸不變者，不在此限。

檢查機構對於變更檢查合格之吊籠，應於原檢查合格證上記載檢查日期、變更部分及檢查結果。

第一項變更檢查準用第六十四條及第六十五條規定。

 

第70條  雇主對於停用超過檢查合格證有效期限一年以上之吊籠，如擬恢復使用時，應填具吊籠重新檢查申

請書 (附表十三) ，向檢查機構申請重新檢查。

檢查機構對於重新檢查合格之吊籠，應於原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及使用有效期

限，最長為一年。

第一項重新檢查準用第六十四條及第六十五條規定。

 

第三章 危險性設備

第一節 鍋爐

第71條  鍋爐之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書 (附表三十一) ，並檢附載有左列事

項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：

前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。

第一項型式檢查，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明 (附表二) 。

未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。

 

相關圖表　

一、工作台。 

二、吊臂及其他構造部分。 

三、升降裝置。 

四、制動裝置。 

五、控制裝置。 

六、鋼索或吊鏈。 

七、固定方式。

相關圖表　

相關圖表　

一、申請型式檢查之鍋爐型式、構造詳圖及強度計算書。 

二、製造、檢查設備之種類、能力及數量。 

三、主任設計者學經歷概要。 

四、施工負責人學經歷概要。 

五、施工者資格及人數。 

六、以熔接製造或修改者，應檢附熔接人員資格證件、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀

錄。

相關圖表　
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鍋爐之製造人應實施品管、品保措施，其設備、人員並應合於左列規定：

前項第一款，衝床之設置，以製造最高使用壓力超過每平方公分七公斤之鍋爐為限；退火爐之設

置，以相關法規規定須實施退火者為限。

第一項第一款第一目、第二目第一號至第三號、第六號、第八號之衝床、第一款第二目第一號、第

三號、第六號之退火爐、第一款第二目第一號至第三號、第六號之萬能試驗機、第一款第二目第一

號至第三號、第六號、第八號之放射線檢查設備等設備，如能隨時利用或與其他事業單位共同設置

者，檢查機構得認定已具有該項設備。

第一項第一款第三目之鑄造者，應設實施檢查鑄造品之專責單位。

一、製造及檢查設備：

二、主任設計者應合於左列資格之一：

三、施工負責人應合於左列資格之一：

四、施工者應合於左列資格：

(一) 以鉚接製造或修改者應具備：彎板機、空氣壓縮機、衝床、鉚釘錘、斂縫錘、水

壓試驗設備。 

(二) 以熔接製造或修改者應具備：

(三) 以鑄造者應具備：鑄造設備、水壓試驗設備。

(一) 具有機械相關技師資格者。 

(二) 大專機械相關科系畢業，並具五年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查

實務經驗者。 

(三) 高工機械相關科組畢業，並具八年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查

實務經驗者。 

(四) 具有十二年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。

(一) 大專機械相關科系畢業或機械相關技師，並具二年以上型式檢查對象設備相關設

計、製造或檢查實務經驗者。 

(二) 高工機械相關科組畢業，並具五年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查

實務經驗者。 

(三) 具有八年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。

(一) 以鉚接製造或修改者應具有從事相關鉚接工作三年以上經驗者。 

(二) 以熔接製造或修改應具有熔接技術士資格者。 

(三) 以鑄造者應具有從事相關鑄造工作三年以上經驗者。

1.  全部熔接製造或修改：彎板機、熔接機、衝床、退火爐、萬能試驗機、水壓試驗

設備、放射線檢查設備。

2.  部分熔接製造或修改：彎板機、熔接機、衝床、萬能試驗機、水壓試驗設備、放

射線檢查設備。

3.  置有胴體內徑超過三百公厘之汽水分離器之貫流鍋爐之製造：彎板機、彎管機、

熔接機、衝床、退火爐、萬能試驗機、水壓試驗設備、放射線檢查設備。

4.  置有胴體內徑在三百公厘以下之汽水分離器之貫流鍋爐之製造：彎管機、熔接

機、水壓試驗設備。

5.  未具汽水分離器之貫流鍋爐之製造：彎管機、熔接機、水壓試驗設備。

6.  供作鍋爐胴體用大直徑鋼管之製造：彎板機、熔接機、衝床、退火爐、萬能試驗

機、水壓試驗設備、放射線檢查設備。

7.  胴體內徑三百公厘以下之鍋爐之圓周接合或僅安裝管板、凸緣之熔接，而其他部

分不實施熔接；熔接機、水壓試驗設備。

8.  製造波浪型爐筒或伸縮接頭：彎板機、衝床或成型裝置、熔接機、水壓試驗設

備、放射線檢查設備。但實施波浪型爐筒縱向接合之熔接者，得免設放射線檢查

設備。
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第一項第二款之主任設計者，製造人如能委託具有資格者擔任，檢查機構得認定已具該項人員。 

 

第73條  以熔接製造之鍋爐，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符合左列各款之

一者，不在此限：

前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其

他必要檢查。 

 

第74條  製造人申請鍋爐之熔接檢查時，應填具鍋爐熔接檢查申請書 (附表三十二) ，並檢附左列書件：

 

第75條  檢查機構實施鍋爐之熔接檢查時，應就製造人檢附之書件先行審查合格後，依熔接檢查項目實施現

場實物檢查。

實施現場實物檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事前備妥左列事項：

鍋爐經熔接檢查合格者，檢查機構應在熔接明細表上加蓋熔接檢查合格戳記 (附表三十四) ，檢

查員簽章後，交付申請人一份，做為熔接檢查合格證明，並應在被檢查物體上明顯部位打印，以資

識別。

 

第77條  製造鍋爐本體完成時，應由製造人向製造所在地檢查機構申請構造檢查。

但水管鍋爐、組合式鑄鐵鍋爐等分割組合式鍋爐，得在安裝築爐前，向設置所在地檢查機構申請構

造檢查。 

 

第78條  製造人申請鍋爐之構造檢查時，應填具鍋爐構造檢查申請書（附表三十五）一份，並檢附下列書

件：

由同一檢查機構實施同一座鍋爐之熔接檢查及構造檢查者，得免檢附前項第二款、第三款之書件。

一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。 

二、貫流鍋爐。但具有內徑超過三百公厘之汽水分離器者，不在此限。 

三、僅有左列部分施以熔接者：

一、材質證明一份。 

二、熔接明細表 (附表三十三) 二份及施工位置分類圖一份。 

三、構造詳圖及強度計算書二份。 

四、熔接施工人員之熔接技術士資格證件。 

五、製造設施型式檢查合格證明、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄等影本各一份。

相關圖表　

一、機械性能試驗片。 

二、放射線檢查。

相關圖表　

一、 鍋爐明細表（附表三十六）二份。 

二、 構造詳圖及強度計算書各二份。  

三、 以熔接製造者，附加蓋熔接檢查合格戳記之熔接明細表。  

四、 以鉚接製造者，附製造設施型式檢查合格證明。

(一) 內徑三百公厘以下之主蒸氣管、給水管或集管器之圓周接頭。 

(二) 加強材料、管、管台、凸緣、閥座等熔接在胴體或端板上。 

(三) 機車型鍋爐或豎型鍋爐等之加煤口周圍之熔接。 

(四) 支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。 

(五) 防漏熔接。 

(六) 內徑三百公厘以下之鍋爐汽包，僅汽包胴體與冠板、或汽包胴體與鍋爐胴體接合

處使用熔接者。
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第一項構造檢查項目為施工方法、材料厚度、構造、尺寸、傳熱面積、最高使用壓力、強度計算審

查、人孔、清掃孔、安全裝置之規劃、耐壓試驗、胴體、端板、管板、煙管、火室、爐筒等使用之

材料及其他必要之檢查。

 

第79條  檢查機構實施鍋爐之構造檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事先備妥左列事項：

鍋爐經構造檢查合格者，檢查機構應在鍋爐明細表上加蓋構造檢查合格戳記 (附表三十四) ，檢

查員簽章後，交付申請人一份，做為構造檢查合格證明，並應在被檢查物體上明顯部位打印，以資

識別。

 

第81條  雇主於鍋爐設置完成時，應向檢查機構申請竣工檢查；未經竣工檢查合格，不得使用。

檢查機構實施前項竣工檢查時，雇主或其指派人員應在場。 

 

第82條  雇主申請鍋爐之竣工檢查時，應填具鍋爐竣工檢查申請書 (附表三十七) ，並檢附左列書件：

鍋爐竣工檢查項目為安全閥數量、容量、吹洩試驗、水位計數量、位置、給水裝置之容量、數量、

排水裝置之容量、數量、水處理裝置、鍋爐之安全配置、鍋爐房之設置、基礎、出入口、安全裝

置、壓力表之數量、尺寸及其他必要之檢查。

經竣工檢查合格者，檢查機構應核發鍋爐竣工檢查結果報告表 (附表三十八) 及檢查合格證 (附

表三十九) ，其有效期限最長為一年。

雇主應將前項檢查合格證或其影本置掛於鍋爐房或作業場所明顯處。

 

第83條  雇主於鍋爐檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具定期檢查申請書 (附表四十) 向檢查機構

申請定期檢查。

 

第84條  雇主於鍋爐竣工檢查合格後，第一次定期檢查時，應實施內、外部檢查。

前項定期檢查後，每年應實施外部檢查一次以上；其內部檢查期限應依左列規定：

前項外部檢查，對於發電容量二萬瓩以上之發電用鍋爐，得延長其期限，並與內部檢查同時辦理。

但其期限最長為二年。 

 

第85條  檢查機構受理實施鍋爐內部檢查時，應將檢查日期通知雇主，使其預先將鍋爐之內部恢復至常溫、

常壓、排放內容物、通風換氣、整理清掃內部及為其他定期檢查必要準備事項。

前項內部檢查項目為鍋爐內部之表面檢查及厚度、腐蝕、裂痕、變形、污穢等之檢測，必要時實施

之非破壞檢查、以檢查結果判定需要實施之耐壓試驗及其他必要之檢查。 

 

修正前原條文　相關圖表　

一、將被檢查物件放置於易檢查位置。 

二 準備水壓等耐壓試驗。

相關圖表　

一、加蓋構造檢查或重新檢查合格戳記之鍋爐明細表。 

二、鍋爐設置場所及鍋爐周圍狀況圖。

相關圖表　

相關圖表　

一、以管路連接從事連續生產程序之化工設備所附屬鍋爐、或發電用鍋爐及其輔助鍋爐，每

二年檢查一次以上。 

二、前款以外之鍋爐每年檢查一次以上。
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鍋爐外部檢查之項目為外觀檢查、外部之腐蝕、裂痕、變形、污穢、洩漏之檢測、必要時實施之非

破壞檢查、易腐蝕處之定點超音波測厚、附屬品及附屬裝置檢查。必要時，得以適當儀器檢測其內

部，發現有異狀者，應併實施內部檢查。

前項超音波測厚，因特別高溫等致測厚確有困難者，得免實施。

檢查機構受理實施鍋爐外部檢查時，應將檢查日期通知雇主。實施檢查時，雇主或其指派人員應在

場。 

 

第87條  檢查機構對定期檢查合格之鍋爐，應於原檢查合格證上簽署，註明使用有效期限，最長為一年。但

第八十四條第三項，最長得為二年。

檢查員於實施前項定期檢查後，應填報鍋爐定期檢查結果報告表 (附表四十一) ，並將定期檢查

結果通知雇主。

 

第88條  鍋爐經定期檢查不合格者，檢查員應即於檢查合格證記事欄內記載不合格情形並通知改善；其情形

嚴重有發生危害之虞者，並應報請所屬檢查機構限制其最高使用壓力或禁止使用。 

 

第89條  鍋爐有下列各款情事之一者，應由所有人或雇主向檢查機構申請重新檢查：

對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。

 

第90條  所有人或雇主申請鍋爐之重新檢查時，應填具鍋爐重新檢查申請書 (附表四十二) 一份，並檢附

左列書件：

第七十八條第三項、第七十九條規定，於重新檢查時準用之。

 

第91條  鍋爐經重新檢查合格者，檢查機構應在鍋爐明細表上加蓋重新檢查合格戳記（附表三十四），檢查

員簽章後，交付申請人一份，做為重新檢查合格證明，以辦理竣工檢查。但符合第八十九條第二款

之竣工檢查或定期檢查後停用或第三款，其未遷移裝設或遷移至廠內其他位置重新裝設，經檢查合

格者，得在原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及註明使用有效期限，最長為一年。

外國進口者，應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。

 

相關圖表　

一、 從外國進口。 

二、 構造檢查、重新檢查、竣工檢查或定期檢查合格後，經閒置一年以上，擬裝設或恢復使

用。 

三、 經禁止使用，擬恢復使用。 

四、 固定式鍋爐遷移裝置地點而重新裝設。 

五、 擬提升最高使用壓力。 

六、 擬變更傳熱面積。

修正前原條文　

一、鍋爐明細表二份。 

二、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。 

三、前經檢查合格證明文件或其影本。

相關圖表　

修正前原條文　
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鍋爐經修改致有左列各款之一變動者，所有人或雇主應向檢查機構申請變更檢查：

鍋爐經變更檢查合格者，檢查員應在原檢查合格證記事欄內記載檢查日期、變更部分及檢查結果。

鍋爐之胴體或集管器經修改達三分之一以上，或其爐筒、火室、端板、管板全部修改者，應依第七

十一條規定辦理。 

 

第93條  所有人或雇主申請鍋爐變更檢查時，應填具鍋爐變更檢查申請書 (附表四十三) 一份，並檢附左

列書件。

第七十八條第三項、第七十九條規定，於重新檢查時準用之。

 

第94條  檢查機構於實施鍋爐之構造檢查、竣工檢查、定期檢查、重新檢查或變更檢查認有必要時，得告鍋

爐所有人、雇主或其代理人為左列各項措施：

前項第三款，申請人得申請改以非破壞檢查，並提出證明文件。 

 

第二節 壓力容器

第95條  第一種壓力容器之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書 (附表三十一) ，並檢附

載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：

前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。

第一項型式檢查，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明 (附表二) 。

未經檢查合格，不得製造或修改。但與對經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。

 

一、鍋爐之胴體、集管器、爐筒、火室、端板、管板、汽包、頂蓋板或補強支撐。 

二、過熱器或節煤器。 

三、燃燒裝置。 

四、安裝基礎。

一、製造設施型式檢查合格證明。 

二、鍋爐明細表二份。 

三、變更部分圖件。 

四、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。 

五、前經檢查合格證明或其影本。

相關圖表　

一、除去被檢查物體上被覆物之全部或一部。 

二、拔出鉚釘或管。 

三、在板上或管上鑽孔。 

四、鑄鐵鍋爐之解體。 

五、其他認為必要事項。

一、申請型式檢查之第一種壓力容器型式、構造詳圖及強度計算書。 

二、製造、檢查備之種類、能力及數量。 

三、主任設計者學經歷概要。 

四、施工負責人學經歷概要。 

五、施工者資格及人數。 

六、以熔接製造或修改者，應檢附熔接人員資格證件、熔接程序規範及熔接程序資格檢定記

錄。

相關圖表　
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第一種壓力容器之製造，除整塊材材挖製者外，應實施品管、品保措施，其設備、人員，準用第七

十二條規定。

前項以整塊材料挖製之第一種壓力容器，除主任設計者應適用第七十二條第一項第二款規定外，其

設備、人員，應依左列規定：

以熔接製造之一種壓力容器，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符合左

列各款之一者，不在此限：

前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其

他必要之檢查。 

 

第98條  製造人申請第一種壓力容器之熔接檢查時，應填具第一種壓力容器熔接檢查申請書 (附表三十

二) 並檢附左列書件：

 

第99條  檢查機構實施第一種壓力容器之熔接檢查時，應就製造人檢附之書件先行審查合格後，依熔接檢查

項目實施現場實物檢查：

實施現場實物檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事前備妥左列事項：

第一種壓力容器經熔接檢查合格者，檢查機構應在熔接明細表上加蓋熔接檢查合格戳記 (附表三十

四) ，檢查員簽章後，交付申請人一份，做為熔接檢查合格證明，並應在被檢查物體上明顯部位打

印，以資識別。

 

第101條  製造第一種壓力容器本體完成時，應由製造人向製造所在地檢查機構申請構造檢查。但在設置地組

合之分割組合式第一種壓力容器，得在安裝前，向設置所在地檢查機構申請構造檢查。 

 

一、製造及檢查設備應具備：挖製裝置、水壓試驗設備。 

二、施工負責人應合於左列資格之一：

三、施工者資格應具有從事相關挖製工作二年以上經驗者。

一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。 

二、僅有左列部分施以熔接者：

一、材質證明一份。 

二、熔接明細表 (附表三十三) 二份及施工位置分類圖一份。 

三、構造詳圖及強度計算書各二份。 

四、熔接施工人員之熔接技術土資格證件。 

五、製造設施型式檢查合格證明、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄等影本各一份。

相關圖表　

一、機械性能試驗片。 

二、放射線檢查。

相關圖表　

(一) 大專機械相關科系畢業或取得機械相關技師資格，並具一年以上型式檢查對象設

備相關設計、製造或檢查實務經驗者。 

(二) 高工機械相關科組畢業，並具二年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查

實務經驗者。 

(三) 具有五年以上型式檢查對象設備相關設計、製造或檢查實務經驗者。

(一) 內徑三百公厘公下之管之圓周接頭。 

(二) 加強材料、管、管台、凸緣、閥座等熔接在胴體或端板上。 

(三) 支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。 

(四) 防漏熔接。
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製造人申請第一種壓力容器之構造檢查時，應填具第一種壓力容器構造檢查申請書（附表三十五）

一份，並檢附下列書件：

由同一檢查機構實施同一座第一種壓力容器之熔接檢查及構造檢查者，得免檢附前項第二款、第三

款之書件。

第一項構造檢查項目為施工方法、材料厚度、構造、尺寸、最高使用壓力、強度計算審查、人孔、

清掃孔、安全裝置之規劃、耐壓試驗、胴體、端板、管板等使用之材料及其他必要之檢查。

 

第103條  檢查機構實施第一種壓力容器之構造檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事先備妥左列事

項：

第一種壓力容器經構造檢查合格者，檢查機構應在第一種壓力容器明細表上加蓋構造檢查合格戳

記 (附表三十四) ，檢查員簽章後，交付申請人一份，做為構造檢查合格證明，並應在被檢查物

體上明顯部位打印，以資識別。

 

第105條  雇主於第一種壓力容器設置完成時，應向檢查機構申請竣工檢查；未經竣工檢查合格，不得使用。

檢查機構實施前項竣工檢查時，雇主或其指派人員應在場。 

 

第106條  雇主申請第一種壓力容器之竣工檢查時，應填具第一種壓力容器竣工檢查申請書 (附表三十

七) ，並檢附左列書件：

前項竣工檢查項目為安全閥數量、容量、吹洩試驗、安全裝置、壓力表之數量、尺寸及其他必要之

檢查。

經竣工檢查合格者，檢查機構應核發第一種壓力容器竣工檢查結果報告表(附表四十五) 及檢查合

格證 (附表三十九) ，其有效期限最長為一年。

 

第107條  雇主於第一種壓力容器檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具定期檢查申請書 (附表四十) 

向檢查機構申請定期檢查。

 

第108條  第一種壓力容器之定期檢查，應每年實施外部檢查一次以上，其內部檢查期限應依左列規定：

前項外部檢查，對發電容量二萬瓩以上之發電用第一種壓力容器，得延長其期限，並與內部檢查同

時辦理。但其期限最長以二年為限。 

 

一、 第一種壓力容器明細表（附表四十四）二份。 

二、 構造詳圖及強度計算書各二份。 

三、 以熔接製造者，附加蓋熔接檢查合格戳記之熔接明細表。 

四、 以鉚接製造者，附製造設施型式檢查合格證明。

修正前原條文　相關圖表　

一、將被檢查物件放置於易檢查位置。 

二、準備水壓等耐壓試驗。

相關圖表　

一、加蓋構造檢查或重新檢查合格戳記之第一種壓力容器明細表。 

二、第一種壓力容器設置場所及設備周圍狀況圖。

相關圖表　

相關圖表　

一、兩座以上之第一種壓力容器以管路連接從事連續生產程序之化工設備，或發電用第一種

壓力容器，每二年檢查一次以上。 

二、前款以外之第一種壓力容器每年檢查一次以上。
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雇主對於左列第一種壓力容器如無法依規定期限實施內部檢查時，得於內部檢查有效期限屆滿前三

個月，檢附其安全衛生管理狀況、自動檢查計畫暨執行紀錄、該容器之構造檢查合格明細表影本、

構造詳圖、生產流程圖、緊急應變處置計畫、自動控制系統及檢查替代方式建議等資料，報經檢查

機構核定後，延長其內部檢查期限或以其他檢查方式替代：

前項第一種壓力容器如有附屬鍋爐時，其檢查期限得隨同延長之。 

 

第110條  檢查機構受理實施第一種壓力容器內部檢查時，應將檢查日期通知雇主，使其預先將第一種壓力容

器之內部恢復至常溫、常壓、排放內容物、通風換氣、整理清掃內部及為其他定期檢查必要準備事

項。

前項內部檢查項目為第一種壓力容器內部之表面檢查及厚度、腐蝕、裂痕、變形、污穢等之檢測，

必要時實施之非破壞檢查、以檢查結果判定需要實施之耐壓試驗及其他必要之檢查。

內容物不具腐蝕性之第一種壓力容器之內部檢查有困難者，得以常用壓力一•五倍以上壓力實施耐

壓試驗或常用壓力一•一倍以上壓力以內容物實施耐壓試驗，並以常用壓力以上壓力實施氣密試驗

及外觀檢查等代替之。 

 

第111條  第一種壓力容器外部檢查之項目為外觀檢查、外部之腐蝕、裂痕、變形、污穢、洩漏之檢測、必要

時實施之非破壞檢查、易腐蝕處之定點超音波測厚及其他必要之檢查。必要時，得以適當儀器檢測

其內部，發現有異狀者，應併實施內部檢查。

前項超音波測厚，因特別高溫等致測厚確有困難者，得免實施。

檢查機構受理實施第一種壓力容器外部檢查時，應將檢查日期通知雇主。

實施檢查時，雇主或其指派人員應在場。 

 

第112條  檢查機構對定期檢查合格之第一種壓力容器，應於原檢查合格證上簽署，註明使用有效期限，最長

為一年。但第一百零八條第二項，最長得為二年。

檢查員於實施前項定期檢查後，應填報第一種壓力容器定期檢查結果報告表 (附表四十六) ，並

將定期檢查結果通知雇主。

 

第113條  第一種壓力容器經定期檢查不合格者，檢查員應即於檢查合格證記事欄內記載不合格情形並通知改

善；其情形嚴重有發生危害之虞者，並應報請所屬檢查機構限制其最高使用壓力或禁止使用。 

 

第114條  第一種壓力容器有下列各款情事之一者，應由所有人或雇主向檢查機構申請重新檢查：

因前項第六款致第一種壓力容器變更設備種類為高壓氣體特定設備者，應依高壓氣體特定設備相關

規定辦理檢查。

一、依規定免設人孔或構造上無法設置人孔、掃除孔或檢查孔者。 

二、內存觸媒、分子篩或其他特殊內容物者。 

三、連續生產製程中無法分隔之系統設備者。 

四、其他實施內部檢查困難者。

相關圖表　

一、 從外國進口。 

二、 構造檢查、重新檢查、竣工檢查或定期檢查合格後，經閒置一年以上，擬裝設或恢復使

用。但由檢查機構認可者，不在此限。 

三、 經禁止使用，擬恢復使用。 

四、 固定式第一種壓力容器遷移裝置地點而重新裝設。 

五、 擬提升最高使用壓力。 

六、 擬變更內容物種類。
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對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。

 

第115條  所有人或雇主申請第一種壓力容器之重新檢查時，應填具第一種壓力容器重新檢查申請書 (附表四

十二) ，並檢附左列書件：

第一百零二條第三項、第一百零三條規定，於重新檢查時準用之。

 

第116條  第一種壓力容器經重新檢查合格者，檢查機構應在第一種壓力容器明細表上加蓋重新檢查合格戳記

（附表三十四），檢查員簽章後，交付申請人一份，做為重新檢查合格證明，以辦理竣工檢查。但

符合第一百十四條第二款之竣工檢查或定期檢查合格後停用或第三款，其未遷移裝設或遷移至廠內

其他位置重新裝設，經檢查合格者，得在原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及註明使用有效

期限，最長為一年。

外國進口者，應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。

 

第117條  第一種壓力容器經修改致其胴體、集管器、端板、管板、頂蓋板、補強支撐等有變動者，所有人或

雇主應向所在地檢查機構申請變更檢查。

第一種壓力容器經變更檢查合格者，檢查員應在原檢查合格證記事欄內記載檢查日期、變更部分及

檢查結果。

第一種壓力容器之胴體或集管器經修改達三分之一以上，或其端板、管板全部修改者，應依第九十

五條規定辦理。 

 

第118條  所有人或雇主申請第一種壓力容器變更檢查時，應填具第一種壓力容器變更檢查申請書 (附表四十

三) 一份，並檢附左列書件：

第一百零二條第三項、第一百零三條規定，於變更檢查時準用之。

 

第119條  檢查機構於實施第一種壓力容器之構造檢查、竣工檢查、定期檢查、重新檢查或變更檢查認有必要

時，得告知所有人、雇主或其代理人為左列各項措施：

前項第三款，申請人得申請改以非破壞檢查，並提出證明文件。 

 

第三節 高壓氣體特定設備

修正前原條文　

一、第一種壓力容器明細表二份。 

二、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。 

三、前經檢查合格證明文件或其影本。

相關圖表　

修正前原條文　相關圖表　

一、製造設施型式檢查合格證明。 

二、第一種壓力容器明細表二份。 

三、變更部分圖件。 

四、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。 

五、前經檢查合格證明或其影本。

相關圖表　

一、除去被檢查物體上被覆物之全部或一部。 

二、拔出鉚釘或管。 

三、在板上或管上鑽孔。 

四、熱交換器之分解。 

五、其他認為必要事項。
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高壓氣體特定設備之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書(附表三十一) ，並檢附

載有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：

前項第二款之設備或第三款、第四款人員變更時，應向所在地檢查機構報備。

第一項型式檢查之品管、品保措施、設備、人員，準用第九十六條規定，經檢查合格者，檢查機構

應核發製造設施型式檢查合格證明 (附表二) 。

未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。

 

第121條  以熔接製造之高壓氣體特定設備，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符

合左列各款之一者，不在此限：

前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其

他必要檢查。 

 

第122條  製造人申請高壓氣體特定設備之熔接檢查時，應填具高壓氣體特定設備熔接檢查申請書 (附表三十

二) ，並檢附左列書件：

 

第123條  檢查機構實施高壓氣體特定設備之熔接檢查時，應就製造人檢附之書件先行審查合格後，依熔接檢

查項目實施現場實物檢查。

實施現場實物檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事前備妥左列事項：

高壓氣體特定設備經熔接檢查合格者，檢查機構應在熔接明細表上加蓋熔接檢查合格戳記 (附表三

十四) ，檢查員簽章後，交付申請人一份，做為熔接檢查合格證明，並應在被檢查物體上明顯部位

打印，以資識別。

 

一、申請型式檢查之高壓氣體特定設備型式、構造詳圖及強度計算書。 

二、製造、檢查設備之種類、能力及數量。 

三、主任設計者學經歷概要。 

四、施工負責人學經歷概要。 

五、施工者資格及人數。 

六、以熔接製造或修改者，應檢附熔接人員資格證件、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀

錄。

相關圖表　

一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。 

二、僅有左列部分施以熔接者：

一、材質證明書一份。 

二、熔接明細表 (附表三十三) 二份及施工位置分類圖一份。 

三、構造詳圖及強度計算書各二份。 

四、熔接施工人員之熔接技術士資格證件。 

五、製造設施型式檢查合格證明、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄等影本各一份。

相關圖表　

一、機械性能試驗片。 

二、放射線檢查。

相關圖表　

(一) 內徑三百公厘以下之管之圓周接頭。 

(二) 加強材料、管、管台、凸緣、閥座等熔接在胴體或端板上。 

(三) 支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。 

(四) 防漏熔接。

file:///C|/Documents%20and%20Settings/User/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E8%A6%8F/LawPublish.aspx?K=4&LID=98&TextID=375&UID=3119
file:///C|/Documents%20and%20Settings/User/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E8%A6%8F/LawPublish.aspx?K=4&LID=98&TextID=375&UID=3121
file:///C|/Documents%20and%20Settings/User/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E8%A6%8F/LawPublish.aspx?K=4&LID=98&TextID=375&UID=3123


»勞工安全衛生研究所中文版 »法令規章 »全部安全衛生法規資料庫<img src='http://www.iosh.gov.tw/images/hot.gif' border='0' alt='全部安全衛生法規' />»危險性機械及設備安全檢查規則

第125條  

第128條  

file:///C|/Documents and Settings/User/桌面/勞工安全法規/LawPublish.htm 第 25 頁 / 共 33 2011/11/29 下午 01:43:37

製造高壓氣體特定設備之塔、槽等本體完成時，應由製造人向製造所在地檢查機構申請構造檢查。

但在設置地組合之分割組合式高壓氣體特定設備，得在安裝前，向設置所在地檢查機構申請構造檢

查。 

 

第126條  製造人申請高壓氣體特定設備之構造檢查時，應填具高壓氣體特定設備構造檢查申請書（附表三十

五）一份，並檢附下列書件：

由同一檢查機構實施同一座高壓氣體特定設備之熔接檢查及構造檢查者，得免檢附前項第二款、第

三款之書件。

第一項構造檢查項目為施工方法、材料厚度、構造、尺寸、最高使用壓力、強度計算審查、人孔、

清掃孔、安全裝置之規劃、耐壓試驗、超低溫設備之絕熱性能試驗、胴體、端板、管板等使用之材

料及其他必要之檢查。

前項超低溫設備之絕熱性能試驗，得採絕熱性能相關佐證文件資料認定之。

 

第127條  檢查機構實施高壓氣體特定設備之構造檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事先備妥左列事

項：

高壓氣體特定設備經構造檢查合格者，檢查機構應在高壓氣體特定設備明細表上加蓋構造檢查合格

戳記 (附表三十四) ，檢查員簽章後，交付申請人一份，做為構造檢查合格證明，並應在被檢查

物體上明顯部位打印，以資識別。

 

第129條  雇主於高壓氣體特定設備設置完成時，應向檢查機構申請竣工檢查；未經竣工檢查合格，不得使

用。

檢查機構實施前項竣工檢查時，雇主或其指派人員應在場。 

 

第130條  雇主申請高壓氣體特定設備之竣工檢查時，應填具高壓氣體特定設備竣工檢查申請書（附表三十

七），並檢附下列書件：

前項竣工檢查項目為安全閥數量、容量、吹洩試驗、安全裝置、壓力指示裝置及其他必要之檢查。

經竣工檢查合格者，檢查機構應核發高壓氣體特定設備竣工檢查結果報告表（附表四十五）及檢查

合格證（附表三十九），其有效期限最長為一年。

 

第131條  雇主於高壓氣體特定設備檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具定期檢查申請書 (附表四

十) 向檢查機構申請定期檢查。

 

一、 高壓氣體特定設備明細表（附表四十四）二份。 

二、 構造詳圖及強度計算書各二份。 

三、 以熔接製造者，附加蓋熔接檢查合格戳記之熔接明細表。 

四、 以鉚接製造者，附製造設施型式檢查合格證明。

修正前原條文　相關圖表　

一、將被檢查物件放置於易檢查位置。 

二、準備水壓等耐壓試驗。

相關圖表　

一、 加蓋構造檢查或重新檢查合格戳記之高壓氣體特定設備明細表。 

二、 高壓氣體特定設備設置場所及設備周圍狀況圖。

修正前原條文　相關圖表　

相關圖表　
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高壓氣體特定設備之定期檢查，應每年實施外部檢查一次以上。

實施前項外部檢查如發現缺陷者，經檢查機構認有必要時，得併實施內部檢查。

高壓氣體特定設備應依左表規定期限實施內部檢查：

儲槽

一、沃斯田鐵系不銹鋼 

二、鋁
十五年

鎳鋼(2.5~9％) 十年

相當於低溫壓力容器用碳鋼鋼板之材料，其

抗拉強度未滿58kg/mm2者。

八年(以低溫儲槽

為限)

除第一次檢查為竣

工檢查後二年外，

其後五年

相當於鍋爐及熔接構造用壓延鋼材之材料，

其抗拉強度未滿58kg/mm2者。

除第一次檢查為竣

工檢查後二年外，

其後五年

高強度鋼(指抗拉強度之規格最小值在58kg/

mm2以上之碳鋼)熔接後於爐內實施退火時。

除第一次檢查為竣

工檢查後二年外，

其後五年

一、使用高強度鋼而在爐內實施退火者，以

熔接改造、修理(含熔接補修，除輕微者外)

後，未於爐內實施退火時。 

二、其他材料

除第一次檢查為竣

工檢查後二年外，

其後三年

儲槽以外

之高壓氣

體特定設

備

不致有發生腐蝕及其他產生材質劣化之虞之

材料
三年

其他材料

除第一次檢查為竣

工檢查後二年外，

其後三年

備註： 

設備種類 使用材料等 期限

1.  高壓氣體特定設備應依其使用條件，使用適當之材料。

2.  二重殼構造、隔膜式及低溫蒸發器等低溫或超低溫儲槽內部檢查有困難

者，如以非破壞檢測確認無裂隙、損傷及腐蝕，得以常用壓力一•五倍

以上壓力實施耐壓試驗或常用壓力一•一倍以上壓力以內容物實施耐壓

試驗，並以常用壓力以上壓力實施氣密試驗及實施外觀檢查等代替之。

3.  儲槽以外之高壓氣體特定設備，因其大小，內部構造等，於自內部實施

檢查為困難者，以自其外部實施非破壞檢查、開口部之檢查或自連結於

該高壓氣體特定設備同等條件之設備之開放檢查等可確認時，得以此代

替。

4.  對使用材料有顯著之腐蝕或裂隙等缺陷時，應依其實況，縮短前述之期

間。

5.  高壓氣體特定設備不受開放檢查時期之限制，每年應以外觀檢查、氣密

試驗等，確認有無異常。

6.  稱「輕微」者，係指適於「熔接補修中無須熱處理之界限及條件」者，

其期間與熔接後於爐內實施消除應力之退火時相同。
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雇主對於左列高壓氣體特定設備如無法依規定期限實施內部檢查時，得於內部檢查有效期限屆滿前

三個月，檢附其安全衛生管理狀況、自動檢查計畫暨執行紀錄、該設備之構造檢查合格明細表影

本、構造詳圖、生產流程圖，緊急應變處置計畫、自動控制系統及檢查替代方式建議等資料，報經

檢查機構核定後，延長其內部檢查期限或以其他檢查方式替代：

前項高壓氣體特定設備如有附屬鍋爐、第一種壓力容器時，其檢查期限得隨同延長之。 

 

第134條  檢查機構受理實施高壓氣體特定設備內部檢查時，應將檢查日期通知雇主，使其預先將高壓氣體特

定設備之內部恢復至常溫、常壓、排放內容物、通風換氣、整理清掃內部及為其他定期檢查必要準

備事項。

前項內部檢查項目為高壓氣體特定設備內部之表面檢查及厚度、腐蝕、裂痕、變形、污穢等之檢

測、必要時實施之非破壞檢查，以檢查結果判定需要實施之耐壓試驗及其他必要之檢查。 

 

第135條  高壓氣體特定設備外部檢查之項目為外觀檢查、外部之腐蝕、裂痕、變形、污穢、洩漏之檢測、必

要時實施之非破壞檢查、易腐蝕處之定點超音波測厚及其他必要之檢查。必要時，得以適當儀器檢

測其內部，發現有異狀者，應併實施內部檢查。

前項超音波測厚，對具一體成形之保溫材、夾套型或因特別高溫等致測厚確有困難者，得免實施。

檢查機構受理實施高壓氣體特定設備外部檢查時，應將檢查日期通知雇主。實施檢查時，雇主或其

指派人員應在場。 

 

第136條  檢查機構對經定期檢查合格之高壓氣體特定設備，應於原檢查合格證上簽署，註明使用有效期限，

最長為一年。

檢查員於實施前項定期檢查後，應填報高壓氣體特定設備定期檢查結果報告表 (附表四十六) ，

並將定期檢查結果通知雇主。

 

第137條  高壓氣體特定設備經定期檢查不合格者，檢查員應即於檢查合格證記事欄內記載不合格情形並通知

改善；其情形嚴重有發生危害之虞者，並應報請所屬檢查機構限制其最高使用壓力或禁止使用。 

 

第138條  高壓氣體特定設備有下列各款情事之一者，應由所有人或雇主向檢查機構申請重新檢查：

對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。

 

一、依規定免設人孔或構造上無法設置人孔、掃除孔或檢查孔者。 

二、冷箱、平底低溫儲槽、液氧儲槽、液氮儲槽、液氬儲槽、低溫蒸發器及其他低溫或超低

溫之高壓氣體特定設備。 

三、內存觸媒、分子篩或其他特殊內容物者。 

四、連續生產製程中無法分隔之系統設備者。 

五、隔膜式儲槽或無腐蝕之虞者。 

六、其他實施內部檢查困難者。

相關圖表　

一、 從外國進口。 

二、 構造檢查、重新檢查、竣工檢查或定期檢查合格後，經閒置一年以上，擬裝設或恢復使

用。但由檢查機構認可者，不在此限。 

三、 經禁止使用，擬恢復使用。 

四、 遷移裝置地點而重新裝設。 

五、 擬提升最高使用壓力。 

六、 擬變更內容物種類。

修正前原條文　
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所有人或雇主申請高壓氣體特定設備之重新檢查時，應填具高壓氣體特定設備重新檢查申請書 (附

表四十二) ，並檢附左列書件：

第一百二十六條第三項、第一百二十七條規定，於重新檢查時準用之。

 

第140條  高壓氣體特定設備經重新檢查合格者，檢查機構應在高壓氣體特定設備明細表上加蓋重新檢查合格

戳記（附表三十四），檢查員簽章後，交付申請人一份，做為重新檢查合格證明，以辦理竣工檢

查。但符合第一百三十八條第二款之竣工檢查或定期檢查合格後停用或第三款，其未遷移裝設或遷

移至廠內其他位置重新裝設，經檢查合格者，得在原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及註明

使用有效期限，最長為一年。

外國進口者，應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。

 

第141條  高壓氣體特定設備經修改致其塔槽、胴體、端板、頂蓋板、管板、集管器或補強支撐等有變動者，

所有人或雇主應向所在地檢查機構申請變更檢查。

高壓氣體特定設備經變更檢查合格者，檢查員應在原檢查合格證記事欄內記載檢查日期、變更部分

及檢查結果。

高壓氣體特定設備之塔槽、胴體或集管器經修改達三分之一以上，或其端板、管板全部修改者，應

依第一百二十條規定辦理。 

 

第142條  所有人或雇主申請高壓氣體特定設備變更檢查時，應填具高壓氣體特定設備變更檢查申請書 (附表

四十三) 一份，並檢附左列書件：

第一百二十六條第三項、第一百二十七條、於變更檢查時準用之。

 

第143條  檢查機構於實施高壓氣體特定設備之構造檢查、竣工檢查、定期檢查、重新檢查或變更檢查認有必

要時，得告知所有人、雇主或其代理人為左列各項措施：

前項第三款，申請人得申請改以非破壞檢查，並提出證明文件。 

 

第四節 高壓氣體容器

一、高壓氣體特定設備明細表二份。 

二、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。 

三、前經檢查合格證明文件或其影本。

相關圖表　

修正前原條文　相關圖表　

一、製造設施型式檢查合格證明。 

二、高壓氣體特定設備明細表二份。 

三、變更部分圖件。 

四、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。 

五、前經檢查合格證明或其影本。

相關圖表　

一、除去被檢查物體上被覆物之全部或一部。 

二、拔出鉚釘或管。 

三、在板上或管上鑽孔。 

四、其他認為必要事項。
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高壓氣體容器之製造或修改，其製造人應於事前填具型式檢查申請書 (附表三十一) ，並檢附載

有左列事項之書件，向所在地檢查機構申請檢查：

前項第二款之設備或第三款、第四款之人員變更時，應向所在地檢查機構報備。

第一項型式檢查，經檢查合格者，檢查機構應核發製造設施型式檢查合格證明 (附表二)。

未經檢查合格，不得製造或修改。但與業經型式檢查合格之型式及條件相同者，不在此限。

 

第145條  高壓氣體容器之製造人，應實施品管、品保措施，其設備、人員，除準用第九十六條規定外，應依

左列規定設置適應各該容器製造所必要之設備：

以熔接製造之高壓氣體容器，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符合左

列各款之一者，不在此限：

前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其

他必要檢查。 

 

一、申請型式檢查之高壓氣體容器型式、構造詳圖及強度計算書。 

二、製造、檢查設備之種類、能力及數量。 

三、主任設計者學經歷概要。 

四、施工負責人學經歷概要。 

五、施工者資格及人數。 

六、以熔接製造或修改者，經檢附熔接人員資格證件、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀

錄。

相關圖表　

一、無縫容器：

二、無縫容器以外之容器，除設置前款第三目至第五目之設備外，並應依左列規定設置適應

各該容器製造所必要之設備：

一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。 

二、僅有左列部分施以熔接者：

(一) 鍛造設備或成型設備。 

(二) 以接合底部製造者：底部接合設備。 

(三) 以使用熱處理材料製造容器者：退火爐及可測定該爐內溫度之溫度測定裝置。 

(四) 洗滌設備。 

(五) 確認厚度之器具。

(一) 成型設備。 

(二) 熔接設備或硬焊設備。 

(三) 防鏽塗裝設備。但製造罐裝液化石油氣之容器，其使用不鏽鋼、鋁合金或其他不

易腐蝕之材料者，不在此限。

(一) 內徑在三百公厘公下之管之圓周接頭。 

(二) 加強材料、管、管台、凸緣、閥座等熔接在胴體或端板上。 

(三) 支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。 

(四) 防漏熔接。

file:///C|/Documents%20and%20Settings/User/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E8%A6%8F/LawPublish.aspx?K=4&LID=98&TextID=376&UID=3143


»勞工安全衛生研究所中文版 »法令規章 »全部安全衛生法規資料庫<img src='http://www.iosh.gov.tw/images/hot.gif' border='0' alt='全部安全衛生法規' />»危險性機械及設備安全檢查規則

第147條  

第149條  

第153條  

file:///C|/Documents and Settings/User/桌面/勞工安全法規/LawPublish.htm 第 30 頁 / 共 33 2011/11/29 下午 01:43:37

製造人申請高壓氣體容器之熔接檢查時，應填具高壓氣體容器熔接檢查申請書 (附表三十二) ，

並檢附左列書件：

 

第148條  檢查機構實施高壓氣體容器之熔接檢查時，應就製造人檢附之書件先行審查合格後，依熔接檢查項

目實施現場實物檢查。

實施現場實物檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事前備妥左列事項：

高壓氣體容器經熔接檢查合格者，檢查機構應在熔接明細表上加蓋熔接檢查合格戳記 (附表三十

四) ，檢查員簽章後，交付申請人一份，做為熔接檢查合格證明，並應在被檢查物體上明顯部位打

印，以資識別。

 

第150條  製造高壓氣體容器完成時，應由製造人向製造所在地檢查機構申請構造檢查。 

 

第151條  製造人申請高壓氣體容器之構造檢查時，應填具高壓氣體容器構造檢查申請書 (附表三十五) 一

份，並檢附左列書件：

由同一檢查機構實施熔接檢查及構造檢查者，得免檢附前項第二款、第三款之書件。

第一項構造檢查項目為施工方法、材料厚度、構造、尺寸、最高使用壓力、強度計算審查、氣密試

驗、耐壓試驗、安全裝置、附屬品及附屬裝置、超低溫容器之絕熱性能試驗及其他必要之檢查。

 

第152條  檢查機構實施高壓氣體容器之構造檢查時，製造人或其指派人員應在場，並應事先備妥左列事項：

高壓氣體容器經構造檢查合格者，檢查機構應核發檢查合格證 (附表三十九、附表三十九之一) 

及在高壓氣體容器明細表上加蓋構造檢查合格戳記(附表三十四) ，檢查員簽章後，交付申請人一

份，並應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。但固定於車輛之高壓氣體容器，應經組裝完成

並固定於車架後，始得核發檢查合格證。

前項檢查合格證有效期限依第一百五十五條規定。

 

第154條  雇主於高壓氣體容器檢查合格證有效期限屆滿前一個月，應填具定期檢查申請書 (附表四十) 向

檢查機構申請定期檢查。

 

一、材質證明一份。 

二、熔接明細表 (附表三十三) 二份。 

三、構造詳圖及強度計算書各二份。 

四、熔接施工人員之熔接技術士資格證件。 

五、製造設施型式檢查合格證明、熔接程序規範及熔接程序資格檢定紀錄等影本各一份。

相關圖表　

一、機械性能試驗片。 

二、放射線檢查。

相關圖表　

一、高壓氣體容器明細表 (附表四十四) 二份。 

二、構造詳圖及強度計算書各二份。 

三、以熔接製造者，附加蓋熔接檢查合格戳記之熔接明細表。 

四、以鉚接製造者，附製造設施型式檢查合格證明。

相關圖表　

一、將被檢查物件放置於易檢查位置。 

二、準備水壓等耐壓試驗。

相關圖表　

相關圖表　
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高壓氣體容器之定期檢查，應依下列規定期限實施內部檢查及外部檢查：

高壓氣體容器從國外進口，致未實施構造檢查者，前項起算日，以製造日期為準。

 

第157條  檢查機構受理實施高壓氣體容器內部檢查時，應將檢查日期通知雇主，使其預先將高壓氣體容器之

內部恢復至常溫、常壓、排放內容物、通風換氣、整理清掃內部及為其他定期檢查必要準備事項。 

 

第157-1條  高壓氣體容器外部檢查項目為外觀檢查、外部之腐蝕、裂痕、變形、污穢、洩漏之檢測、必要時實

施之非破壞檢查、易腐蝕處之定點超音波測厚及其他必要之檢查；發現有異狀者，應併實施內部檢

查。

高壓氣體容器內部檢查項目為容器內部之表面檢查、厚度、腐蝕、裂痕、變形、污穢等之檢測、必

要時實施之非破壞檢查、以檢查結果判定需要實施之耐壓試驗及其他必要之檢查。

低溫或超低溫等高壓氣體容器之內部檢查，得以常用壓力一點五倍以上壓力實施耐壓試驗或常用壓

力一點一倍以上壓力以內容物實施耐壓試驗，並以常用壓力以上壓力實施氣密試驗及實施外觀檢查

等代替之。

第二項高壓氣體容器實施必要檢查時，熔接容器應實施防銹塗飾檢查，超低溫容器應實施氣密試

驗。

第一項超音波測厚，對具一體成形之保溫材、夾套型或因特別低溫等致測厚確有困難者，得免實

施。

檢查機構受理實施高壓氣體容器內外部檢查時，應將檢查日期通知雇主。實施檢查時，雇主或其指

派人員應在場。

高壓氣體容器於國際間運送時，對具有他國簽發之檢查合格證明文件者，檢查機構得視其檢驗項目

之相當性，審酌免除前六項所定全部或一部之檢查。

 

第158條  檢查機構對經定期檢查合格之高壓氣體容器，應依第一百五十五條規定之期限，於原檢查合格證上

簽署，註明使用有效期限，最長為五年。但固定於車輛之罐槽體者，應重新換發新證。

檢查員於實施前項定期檢查後，應填報高壓氣體容器定期檢查結果報告表（附表四十六），並將定

期檢查結果通知雇主。

 

第159條  高壓氣體容器經定期檢查不合格者，檢查員應即於檢查合格證記事欄內記載不合格情形並通知改

善；其情形嚴重有發生危害之虞者，並應報請所屬檢查機構限制其最高使用壓力或禁止使用。 

 

一、內部檢查：

二、外部檢查：

修正前原條文　

修正前原條文　

修正前原條文　相關圖表　

(一) 自構造檢查合格日起算，未滿十五年者，每五年一次；十五年以上未滿二十年

者，每二年一次；二十年以上者，每年一次。  

(二) 無縫高壓氣體容器，每五年一次。

(一) 固定於車輛之高壓氣體容器，每年一次。 

(二) 非固定於車輛之無縫高壓氣體容器，每五年一次。 

(三) 前二目以外之高壓氣體容器，依前款第一目規定之期限。

file:///C|/Documents%20and%20Settings/User/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E8%A6%8F/LawPublish.aspx?K=1&LID=98&TextID=376&UID=3154
file:///C|/Documents%20and%20Settings/User/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E8%A6%8F/LawPublish.aspx?K=1&LID=98&TextID=376&UID=3156
file:///C|/Documents%20and%20Settings/User/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E8%A6%8F/LawPublish.aspx?K=1&LID=98&TextID=376&UID=3157
file:///C|/Documents%20and%20Settings/User/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E8%A6%8F/LawPublish.aspx?K=4&LID=98&TextID=376&UID=3157


»勞工安全衛生研究所中文版 »法令規章 »全部安全衛生法規資料庫<img src='http://www.iosh.gov.tw/images/hot.gif' border='0' alt='全部安全衛生法規' />»危險性機械及設備安全檢查規則

第160條  

left_down

file:///C|/Documents and Settings/User/桌面/勞工安全法規/LawPublish.htm 第 32 頁 / 共 33 2011/11/29 下午 01:43:37

高壓氣體容器有下列各款情事之一者，應由所有人或雇主向檢查機構申請重新檢查：

對外國進口具有相當檢查證明文件者，檢查機構得免除本條所定全部或一部之檢查。

 

第161條  所有人或雇主申請高壓氣體容器之重新檢查時，應填具高壓氣體容器重新檢查申請書 (附表四十

二) ，並檢附左列書件：

第一百五十一條第三項、第一百五十二條規定於重新檢查時準用之。

 

第162條  高壓氣體容器經重新檢查合格者，檢查機構應核發檢查合格證，並註明使用有效期限。但符合第一

百六十條第二款或第三款，經檢查合格者，得在原檢查合格證上記載檢查日期、檢查結果及註明使

用有效期限。

前項檢查合格證有效期限準用第一百五十五條，最長為五年。

外國進口者，應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。 

 

第162-1條  高壓氣體容器經修改致其構造部分有變動者，所有人或雇主應向檢查機構申請變更檢查。

高壓氣體容器經變更檢查合格者，檢查員應在原檢查合格證記事欄內記載檢查日期、變更部分及檢

查結果。 

 

第162-2條  所有人或雇主申請高壓氣體容器變更檢查時，應填具高壓氣體容器變更檢查申請書 (附表四十

三) 一份，並檢附左列書件：

第一百五十一條第三項、第一百五十二條，於變更檢查時準用之。

 

第四章 附則

第163條  雇主對於不堪使用或因故擬不再使用之危險性機械或設備，應填具廢用申請書向檢查機構繳銷檢查

合格證。

前項危險性機械或設備經辦妥廢用申請者，雇主不得以任何理由申請恢復使用。

第一項廢用申請書之格式，由中央主管機關定之。

 

一、 從外國進口。 

二、 構造檢查、重新檢查、定期檢查合格後，經閒置一年以上，擬恢復使用。但由檢查機構

認可者，不在此限。 

三、 經禁止使用，擬恢復使用。 

四、 擬提升最高灌裝壓力。 

五、 擬變更灌裝氣體種類。

修正前原條文　

一、高壓氣體容器明細表二份。 

二、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。 

三、前經檢查合格證明文件或其影本。

相關圖表　

一、製造設施型式檢查合格證明。 

二、高壓氣體容器明細表二份。 

三、變更部分圖件。 

四、構造詳圖及強度計算書各二份。但檢查機構認無必要者，得免檢附。 

五、前經檢查合格證明或其影本。

相關圖表　

修正前原條文　
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雇主停用危險性機械或設備時，如停用期間超過檢查合格證有效期限者，應檢附該證影本向檢查機

構報備。 

 

第165條  危險性機械或設備轉讓時，應由受讓人向當地檢查機構申請換發檢查合格證。 

 

第166條  危險性機械或設備檢查合格證遺失或損毀時，應填具檢查合格證補發申請書 (附表四十七) ，向

原發證檢查機構申請補發或換發。

 

第167條  定期檢查合格之危險性機械或設備，其檢查合格證有效期限，自檢查合格日起算。但該項檢查於檢

查合格證有效期限屆滿前三個月內辦理完竣者，自檢查合格證有效期限屆滿日之次日起算。 

 

第167-1條  納入本法適用範圍前，或本規則發布施行前已設置之危險性機械及設備之檢查，得依既有危險性機

械及設備安全檢查規則辦理。 

 

第168條  本規則自發布日施行。但第九條、第二十二條、第三十二條、第四十二條、第五十二條、第六十二

條規定，自本規則發布後一年施行。 

 

危險性機械設備本會指定適用國外標準一覽表     下載次數：3004

所有附件下載(DOC)     下載次數：3464

危險性機械及設備安全檢查規則(DOC)     下載次數：3693

危險性機械及設備安全檢查規則(PDF)     下載次數：2006

                 本頁最後更新日期  2011/03/04

回首頁　上一頁　回頂端　 友善列印 

相關圖表　
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