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從 88水災談起 

• 2009中度颱風莫拉克
• 雨量 3000公釐
• 颱風每年都會來台灣
• 台灣與颱風共存
• 成為應變高手



  

氣候變遷的威力

明天過後 不願面對的真相



  

花序大亂：油桐花、梅花、柚子花……

天氣：冷、熱、冰雹、颱風、焚風

氣候變遷所造成之全球暖化問題，遠比恐佈份子
之威脅還可怕！

全球暖化之衝擊，如同全面毀滅性之武器。

氣候突變風險，應以國家安全為考量而非科學之
爭辯。

我們如不能預防全球暖化，將造成無可原諒之人
類浩劫！

氣候變遷的警訊



  

溫室效應在台灣

估計因溫室效應，台灣每年海平面上升
在超過 1.5 公分

到 2050 年，台灣西部海岸線會向陸地
後退一公尺，到時候您家將在水底或陸
上？

環境第一波難民？



  

認識 CO2 產生來源
● 自然因素
    ★ 動物呼吸
    ★ 植物腐爛
    ★ 動物糞便
    ★ 火山爆發

● 人為因素
   ★ 工業發展
    ★ 能源需求
    ★ 交通
    ★ 居家



  

台灣二氧化碳排放比例



  

人為因素 :
溫室氣體排放哪裡來？

Q: 我們每天除了呼吸時會吐出 CO2 以外，到
底

  還從些地方排放溫室氣體呢？
A: 原來就是用電與瓦斯。
  因為電力的產生大部分是燃燒石化燃料
，也因此排放 CO2 。

  這樣的排放，我們又稱為間接排放，
  而這部份的排放量約佔住宅部門的
84% 。



溫室效應成因
地球表面能量主要來自於太陽輻射，屬於短波的入射波經大氣吸收、地表及大
氣反射後僅剩約 4 9 % 為地表所吸收，此經地表吸收後的能量再以長波輻射方式
釋出，被大氣層中水氣 ( H2 O) 、二氧化碳 ( CO2 ) 、甲烷 ( CH4 ) 、氧化亞氮
( N2 O) 、氟氯碳化物 ( CFCS) 等所吸收，其餘則逸入太空。

近世紀來工業發展，大量的二氧化碳及甲烷氣體排放入大氣中吸收地球反射輻
射能，使得大氣得以蓄積保存熱能，造成地球氣溫逐年升高，我們稱這種效應
為溫室效應。



  

溫室氣體 GWP 全球溫暖潛勢 排放來源

二氧化碳 (CO2) 1 石化燃料燃燒、砍伐 ( 燃燒 ) 森林

甲烷 (CH4) 23 垃圾場、農業、天然氣、路油及煤礦

及家畜排泄物管理

氧化亞氮 (N2O) 296 氮化物肥料使用

全氟化烴 (PFCS) 6,500~9,200 鋁製品、半導體、滅火器

氟化烴 (HFCS) 11,700 鋁製品、半導體、噴霧劑

六氟化硫 (SF6) 23,900 電力設施、半導體、鎂製品

每一種溫室氣體攫住大氣中熱氣的能力均不同，以二氧
化碳為基準，HFCS與 PFCS吸住熱的能力最大，甲烷
吸收的熱超過二氧化碳吸收的 23倍，而氧化亞氮所吸收
的熱較二氧化碳所吸收的多 270倍此倍率即稱全球溫暖
潛勢 (GWP值， Global Warming Potential)

溫室效應氣體 -探討 GWP 值



  

為何省電、省水、省資源
與二氧化碳減量有關？

因為電力的產生大部分是燃燒石化物燃料，
    會排放 CO2，使用電力即間接排放 CO2。
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減少 CO2 目的及重要性

1. 身體健康
2. 棲地安全
3. 溫度適宜
4. 世代永續



  

溫室效應在全球

地球大氣中的二氧化碳含量比較 :
   -工業革命前大約是 280ppm
   -工業革命的百年後增加到 350ppm
   -增加量超過 30%。

這一百年來地球的改變 :
    -平均溫度增加了 0.6℃
    -全球平均海平面上升了至少 14公分
    -出現聖嬰現象



  

氣候變遷之衝擊

呼吸系統疾病率增加
農作欠收
森林面積減少
水資源減少
水質改變
海岸線侵蝕
物種消失
冰河消失

海平面升高
雨量減少
傳染病率增加
空氣品質降低



  

地球暖化現象及影響愈來愈顯著

冰層融化，冰河縮減

二氧化碳導致海水酸化

溫室氣體排放仍持續增加，即使溫室氣體立即
完全停止排放，但大氣層中已累積的大量二氧
化碳，氣溫在未來兩百年仍還會持續上升。

到 2030 年時，全球能源需求量將增加
53% ，能源消費未來得面臨不確定的供應系
統，更須面對不可逆的環境破壞問題。



  

遏阻暖化  歐盟打造綠色奇蹟

歐盟綠色高峰會協議內容

2020年前 20%  能源來自再生能源2020年前 20%  能源來自再生能源1

2020年前減少二氧化碳排放量，達 1990  年 水準的 20%2020年前減少二氧化碳排放量，達 1990  年 水準的 20%2

2020年前交通運輸使用生物燃料比重最少達 10%2020年前交通運輸使用生物燃料比重最少達 10%3

增加太陽能、風力與水力發電增加太陽能、風力與水力發電4

2010年前可能禁止辦公室、街燈與民宅使用鎢絲白熾
燈泡，鼓勵使用省電螢光燈泡與 LED燈泡
2010年前可能禁止辦公室、街燈與民宅使用鎢絲白熾
燈泡，鼓勵使用省電螢光燈泡與 LED燈泡

5

資料來源：自由時報 2007 年 3 月 11 日



  

歐盟綠色高峰會議協議

對日常生活的可能影響

 玉米、小麥與甜菜田變多，以供生產乙醇燃料 玉米、小麥與甜菜田變多，以供生產乙醇燃料食

洗衣機多為省電機種洗衣機多為省電機種衣
減少照明與暖氣費的綠建築成為主流，多用省電燈泡
，垃圾減量
減少照明與暖氣費的綠建築成為主流，多用省電燈泡
，垃圾減量住

買機票附「碳稅」，搭火車者變多，省油小車與氫氣
加氣站普遍
買機票附「碳稅」，搭火車者變多，省油小車與氫氣
加氣站普遍

行

政府要求學校等機關推廣節能政府要求學校等機關推廣節能育
度假地點多為國內或鄰國度假地點多為國內或鄰國

以視訊會議取代出差以視訊會議取代出差
樂
工作

資料來源：自由時報 96 年 3 月 11 日



  

生活篇



  

食
注意  食物里程 Food Mi l es  –  靠近產地，減
少運輸

不浪費食物 - ”抗拒 吃到飽” 的誘惑
• 吃剩下的食物佔廚餘的 3 0 ％，養成良好的習慣
可減少廚餘量

一週一素食
• 動物的排泄物
• 更多的資源以產生更多的食物
自備隨身杯或水壺
• 一個瓶子重複使用 2 0 次，可節省 1 / 3 ~1 / 4 的二
氧化碳排放



  

“ 天然的” 尚好
• 化學合成纖維材質的衣服，製造時需要使用
石化原料，且過程耗費能源又會產生污染。

• 選用天然纖維製成的紡織品，減少化學纖維
織品的用量，可降低二氧化碳的產生。

穿二手衣，物盡其用
衣服永遠少一件 ?
• 看到百貨週年慶大打折就會忍不住購買 ?請
冷靜思考三秒鐘，真的非買不可嗎 ?

衣

http://maggy.syups.tp.edu.tw/07%A5%AD%AD%B1%B4%A1%B9%CF%2F02%A4%A4%B4%A1%B9%CF%2F06%A5%CE%AB%7E%2F%C5%CE%A6%E7%AC%5B%A6%E7%AAA%2F03%2Egif


  

1. 冷氣機
選購
• 請選購高能源效率 ( EER) 窗型冷氣
機， EER值愈高，則冷氣機愈省電，一般
而言，每提高 0 . 1 ，就可節約 4 % 冷氣機用
電。

• 認明節能標章  窗型冷氣機 。
• 住宅宜選用變頻式冷氣機或可變冷媒空調
系統，壓縮機可隨室內溫度調節運轉速度
，以增加舒適感，亦較省電達 4 至 6 成。

住 ( 一 ) 空調設備



  

安裝注意 :

• 通風良好，不受日光直射的地方，或者裝配遮陽
棚。

• 避免散熱管之通風口太靠近牆壁或多台室外機密
集並列，若缺乏足夠之散熱通風空間，造成提升
每 1℃  之散熱溫度，約增加耗電 2. 5 3%∼ 。

• 分離式冷氣機之室外機應儘可能接近室內機，其
冷媒連接管宜在 10公尺以內，並避免過多彎曲，
否則會大幅降低冷氣機能源效率。



  

使用注意 :
• 冷氣機的溫度設定範圍以 26- 28℃為宜
• 每調高溫度設定值 1℃，約可節省用電 6%
• 室內溫度設定不要低於室外溫度 5℃以上，以免
影響身體健康。

• 冷氣房內配合電風扇使用，可使室內冷氣分佈較
為均勻，並可降低冷氣機電力消耗。

• 冷氣房內避免使用高熱負載之用具，如
  熨斗、火鍋、炊具等。



  

保養
• 每兩週清洗空氣過濾網一次，空氣過濾網太髒時
，容易造成電力浪費。

• 依室外空氣污濁程度，每 1- 3年應請廠商清洗散
熱片一次。

• 溫度感測控制器異常時，較為耗電，應及時請廠
商修復。

• 不明原因造成冷氣機不冷時，不宜勉強使用，避
免浪費電力，並造成機件故障。



  

2. 電風扇
• 儘量選擇附有定時開關之電風扇，並儘量使
用低風速。

• 以電風扇引進涼爽外氣或配合冷氣機使用，
以增加室內空氣對流，不但節省電力且有益
健康。

• 應選購有節能標章產品。 



  

(二 )照明燈具

http://www.hhhh.com.tw/product.php?pid_for_show=566


  

省電光源與燈具

• 日光燈用電量大約只有白熾燈泡的 1/3；同時
，日光燈的壽命，大約為白熾燈的 5倍。

• 省電燈泡就是燈泡型日光燈，家庭使用省電燈
 泡，比白熾燈節省用電約 2/3，並增長使用

 壽命 3~4倍。
• 採用三波長日光燈管，比傳統日光燈管發光效
率高且壽命長。

• 日光燈具選用電子式安定器，比傳統安定器省
 電 30%以上。

• 40W 單管日光燈 ( 含安定器 ) 較 20W雙管日光
 燈效率高出 30%以上。



  

燈具使用及維護
• 適時適所的使用調光設備，不但可增進室內的
氣氛，也可節省電費的開銷。

• 使用自動點滅器，可感測周圍的亮度，於夜晚
自動點燈，白天自動關燈。可用於如門燈、庭
園燈等。

• 燈管及燈具應該定期擦拭、清潔，以提高反射
率，來維持室內的照明。

• 日光燈管的兩頭若已經有黑化的現象，請及早
更換燈管，以保持室內充足的照度。



  

(三 )廚房用具
1. 電冰箱
選購
• 選購有節能標章產品
• 選購適當容積的電冰箱，電冰箱的大小以有效內
容積 ( 公升 )  表示，以家庭成員每人 60-  80公
升估算，愈小愈省電。

• 採用有分成不同庫溫，並設有獨立溫度感應之多
門冰箱，各室獨立冷卻及使用，具節能效果

• 採用具有變頻壓縮機之冰箱，其冷凍能力可適時
隨周圍氣溫、開門狀況與食品之入庫狀況進行調
整，節省馬達耗電，最高可達 30%~50%之節能效
果。



  

電冰箱使用撇步

• 電冰箱放置地點應避免陽光直射或靠近爐灶等熱源，以
防止周圍溫度上昇，增加耗電量。

• 電冰箱背面離牆壁至少保持 10公分以上距離，頂部則
最少要保留 30公分以上空間，左右兩側需留有 10公分
以上空間，以保持良好的通風散熱，提高運轉效率。

• 電冰箱內要留有冷空氣循環通路，
  通常食物儲藏不超過八成為宜，
  堆放過多的貯存物，會使耗電增加 4~5%。
• 熱的食物放涼後再放入冰箱，
  並儘量減少箱門開關次數及開啟時間
  ，以減少外部熱氣進入。
• 經常檢查箱門四周的密合墊是否密閉
  ，以避免冷氣外洩。
• 手動除霜式電冰箱，積霜厚度超過
   0. 6公分時，即應除霜。



  

2. 電鍋
• 依據家中人口數，選購適當的容量的電鍋，烹
煮適量的食物。

• 穀物預先浸泡約 30分再通電加熱，可縮短煮
熟時間。

• 煮熟開關切斷後為保溫階段，應繼續充分利用
餘熱悶熟 15分鐘才食用。

• 煮熟開關切斷後為保溫階段，食物保溫時間不
要超過 12小時。

• 以定時裝置使用電鍋，儘量避免在尖峰時段
( 上午 10 12∼ 時，下午 1 –  5時 ) 用電。

• 選購電鍋最好附保溫開關，不需保溫時可以切
斷，以免食物烘乾又浪費電力。



  

( 四 )衛生設備

1. 熱水器
• 瓦斯熱水器比電熱水器節省能源 50%以上。
• 找專業人員施工，且勿安置於強風處所，以免焰火
不穩造成熄火或瓦斯洩漏。

•  熱水供應溫度約 50- 60℃，洗澡
水溫度盡量調低  ，一般為體溫
37℃加 5℃左右為宜，以節省能
量。

• 使用淋浴可減少熱水用量，採用
盆浴洗澡用水量為淋浴之 3倍以
上。



  

2. 洗衣機
• 選購有節能標章產品。
• 洗衣前先浸泡 20分鐘後再清洗，可
增強洗淨效果。

• 避免在用電尖峰時段
  ( 上午 10- 12時，下午 1– 5時 ) 洗
衣。

• 自動洗衣模式應依清潔劑，衣物髒污
程度及布料種類選擇適當方式。

• 衣物少時可用手洗，或累積一定數
量再用洗衣機一次清洗。



  

3. 乾衣機
選購有節能標章產品。
• 烘乾控制除定時器外，選擇附有乾
燥終點控制裝置者比較省電。

• 全載烘乾最省電，一批接一批烘乾
可利用蓄熱節省電費。

• 避免在尖峰用電時段 ( 上午 10– 12
時，下午 1– 5時 ) 烘乾衣服。

• 多利用自然晾乾，少用烘衣機
• 若需熨燙的衣物，應縮短烘乾時間

。



  

(一 )交通車及共乘
•  居民共乘車輛 Car Pool
• 每一公升      汽油 排放 2. 4公斤的二氧化碳
• 以每次 100公里計算，
  改搭 5次巴士可減少 26. 6公斤二氧化碳排放，
  改搭 5次電車，將可減少 29. 4公斤二氧化碳排
放。

行



  

(二 )交通工具
選購
• 輕、薄、短、小
• 選購符合節能標章高能源效率的
汽車。 ( 詳細資料，請參考經濟
部能源局公告之「車輛」節能標
章能源效率基準及標示方法。

• 網址： (
www. energyl abel . org. t w）

http://www.energylabel.org.tw/


  

汽機車省油要領 ( 1/2)
• 行車時應平順踩油門，接近路口、匝道或車道需
減速或停車時，應提前放開油門，讓車輛自然減
速  ，切勿持續加油再猛踩煞車。

• 長時間停車待命應熄火，以節省用油；日間儘量
停車於陰涼處，以節省冷氣耗能。

• 避免超速行駛，高速公路行車以時速 80~90公里
行駛，耗油最少。

• 經常檢查胎壓是否充足，以減少車輛之滾動阻力
或胎壓不足，造成多耗油。

• 車內勿放置不必要之物品，以減少
  行車重量。

http://maggy.syups.tp.edu.tw/07%A5%AD%AD%B1%B4%A1%B9%CF%2F02%A4%A4%B4%A1%B9%CF%2F13%A5%E6%B3q%A4u%A8%E3%2F01%2Egif


  

汽機車省油要領 ( 2/2)

• 彎路及下坡路段應以較低檔位行車，同時採用引
擎煞車及煞車踏板減速。

• 汽車行駛短程耗油多，短程旅運應儘量搭乘公車
、騎單車或步行。

• 開車盡量避開交通尖峰時段，隨時收聽路況報導
，塞車時改行其他替代路線。

• 上下班或休假旅遊多利用大眾運輸工具，以平均
交通耗能而言，自用汽車能源消耗為公車的 3倍
，是軌道電車的 6倍。

http://maggy.syups.tp.edu.tw/07%A5%AD%AD%B1%B4%A1%B9%CF%2F02%A4%A4%B4%A1%B9%CF%2F13%A5%E6%B3q%A4u%A8%E3%2F07%2Egif


  

1. 健康休閒：陽光自然通風
2. 電視機 
• 選購有節能標章的電視機。
• 選購省電型電視機：電漿和液晶電視機的耗電
較陰極射線管 ( CRT) 電視機為少，將可節省耗
電。

• 電視擺於背光位置，適當照明來自觀賞者背面
，調整螢幕明暗度以省電。

• 先決定要看電視再開啟電源。

育樂



  

3. 音響
• 選用組合音響，可共用交換式電源及高效率
喇叭，較為省電。

• 音響多利用睡眠開關、定時開關，寧靜時刻
宜降低音量或改用耳機。

4. 個人電腦
• 選用省電的低輻射量平面 LCD液晶顯示器及
硬碟。

• 設定省電模式，當其工作暫停 5- 10分鐘後，
即可自動進入低耗能之休眠狀態。

• 電腦族省錢絕招 - 關機。



  

    CO2 排放量計算

善用【節能家計簿】
1. 檢視單據
2. 紀錄數據
3. 比較年月
4. 評比成果



  

垃圾減量及資源回收

資源回收減碳作戰
• 每回收一噸紙，可減少 242公斤 CO2排放量
• 回收一噸玻璃，可減少 31公斤 CO2排放量
• 回收一噸鋁罐，可減少 95公斤 CO2排放量
• 回收一噸塑膠，可減少 42公斤 CO2排放量
• 回收一噸鐵罐，可減少 63公斤 CO2排放量
• 回收一噸廚餘作肥料，可減少 256公斤 CO2排
放量

資料來源：台積電提供



  

居家生活二氧化碳排放量

 家戶間接二氧化碳排放量
個人日常生活所產生之 CO2排放量約為 2. 48公
噸，若以每戶平均人數 3. 16人估算，每戶每年
間接排放 7. 82公噸 CO2。

1. 交通運具 ( 58%)
2. 電力（ 33%）
3. 瓦斯使用（ 9%）
4. 其他 ( 家庭垃圾掩埋處理產生沼氣甲烷 )



  

看看您的行動
可以減少多少二氧化碳

定期更換或清洗冷氣濾網： CO2減量 80公斤 /  年
購買以再生材質包裝的產品： CO2減量 105公斤 /
年

回收家中所有資源垃圾： CO2減量 386公斤 /年
勵行垃圾減量 25％： CO2減量 455公斤 /年
每週少開兩天車： CO2減量 723公斤 /年
在家中周邊植樹： CO2減量 2, 273公斤 /年
購買低耗能（ 12公里 /公升）的車輛：
  CO2減量 4, 545公斤 /年 

定期更換或清洗冷氣濾網： CO2減量 80公斤 /  年
購買以再生材質包裝的產品： CO2減量 105公斤 /
年

回收家中所有資源垃圾： CO2減量 386公斤 /年
勵行垃圾減量 25％： CO2減量 455公斤 /年
每週少開兩天車： CO2減量 723公斤 /年
在家中周邊植樹： CO2減量 2, 273公斤 /年
購買低耗能（ 12公里 /公升）的車輛：
  CO2減量 4, 545公斤 /年 



  

 家電設備 CO2 排放量簡易計算表 

  類 別
產品
名稱

消耗功率 估計一個月
使用的時間

一個月
用電量

CO2

月排放量

單位：W 單位：時 單位：度 （ kg CO2 )

 A  B C=A÷1000×B D=C＊ 0.69

      空
      調
      類

冷氣機 900 5時 /日 ×30日 =150時  135  93

吹風機 800 2.5時 /月  2  1

電暖爐 700 3時 /日 ×30日 =90時  63  43

除溼機 285 3時 /日 ×30日 =90時  25.65  18

 電扇 66 3時 /日 ×30日 =90時 5.94  4

抽風機 30 4時 /日 ×10日 =40時  1.2  1

      照
      明
      類

燈泡 (60W)  60 3時 /日 ×30日 =90時 5.4  4

日光燈 (60W)  25 5時 /日 ×30日 =150時  3.75  3

省電燈泡  17 5時 /日 ×30日 =150時 2.55  2



  

住宅溫室效應計算

 想算一算您家每個月究竟排放多少二氧化碳嗎？拿出
您的紙和筆，跟著我們一起算吧！

溫室氣體產生源 消耗量 單位 計算式 每單位 CO2產生量

您家中一個月車輛平均加
油公升數

200 公升 200×2.24=448
消耗一公升汽油約產生

2.24 公斤之 CO2

您家中每月所使用的電費
度數為

145 度 145×0.69=100.05
消耗一度電力約產生

0.69 公斤之 CO2

您家中每月所使用的天然
氣度數為

40 度 40×2.10=84
消耗一度天然氣約產生

2.10 公斤之 CO2

您家中每月平均使用桶裝
瓦斯數量為

1 桶 1×3.16=63.2
消耗一公升液化石油氣
(LPG)約產生 3.16 公

斤之 CO2

您家中平均一天所產生的
垃圾量約為

2 公斤 2×2.06×30=123.6
消耗一公斤垃圾約產生

2.06 公斤之 CO2

您家中每個月排放的 CO2 量為 818.85 公斤



  

CO
2
排放量算一算 

項目 單位 × 排放量計算係數 CO2月排放量 
(kg CO2) 

每一戶每次繳交的 2 個月電費 元 × 0.138  
輸入每一戶使用 2 個月的瓦斯度數 度 × 1.5  
輸入每一戶每個月平均使用的桶裝瓦

斯量 
公斤 × 3  

輪入每一戶每個月所花費的汽油與機

車總加油錢 
元 × 0.08  

輸入每一戶所有家人每個月所花費的

市區公車車資 
元 × 0.014  

輸入每一戶所有家人每個月搭乘捷運

的次數 
次 × 0.186  

 加  總  
 

 和全國平均量比一比：以每戶平均人口數 3.16 人估算，每戶家庭每年住宅與交通貢獻約 7.82噸 CO2 排放量，每月約為 650 公斤 CO2 排

放量

計算基準說明：

 1. 台電每度電約排放 0.69 公斤 CO2 。此資料來源為經濟部能源局委託工業技術研究 院執行 93 年度「我國能源供需預測之分析」計畫計

算台電公司於 2003 年火力發 電廠的 CO2 排放量除以台電總淨發電量，因此年度電力造成的間接排放量為 6,690 公噸 CO2 。目前暫以此

作為我國電力之碳排放係數，未來仍應以政府正式公告的 資料為準。

 2.2006 年 7 月我國家庭電價每度平均約 2.5元。

 3. 每公斤桶裝瓦斯約排放 3 公斤 CO2；每 1 度天然瓦斯約排放 2 公斤 CO2 。

 4. 每公升汽油約排放 2.2kg CO2；每公升柴油約排放 2.7 kg CO2 。以 95無鉛汽油為主，

    2006 年 7 月 7 日 22 時 0分起牌價為 28.6元 /L 。



  

辦公室節能減碳

★建立目標
1. 電器設備
2.交通能源
3. 用水設施
4. 預算結算

★績效評比



  

永續發展永續發展
可持續發展可持續發展

Sustainable Sustainable 
DevelopmentDevelopment

全球性思考全球性思考
草根性行動草根性行動

我們共同的未來我們共同的未來
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